YATO Akkukayttoinen miniketjusaha 18 V - YT-828113,
YT-828114

Kaannos alkuperaisesta kayttdohjeesta (TOYA S.A., Wroctaw, Puola). Suomenkielinen kdannos.
Kuvaviittaukset (I-XI) viittaavat alkuperaisen kayttdohjeen kuviin; alkuperainen PDF on saatavilla
tuotesivun Liitteet-valilehdella.
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10 ketju
11 akku

12 latausasema

Symbolit

¢ Lue kayttéohje.

e Kayta suojalaseja.

e Kayta kuulonsuojaimia.

e Kayta suojakasineita.

* Kayta hengityksensuojainta.

+ Al altista sateelle tai kosteudelle.

* Pida sahasta aina kiinni molemmin kasin.

* Varo sahan takapotkua kayttajaa kohti ja valta laipan karjen kosketusta.
* Melu - danitehotaso LwA 98 dB.

Tama symboli osoittaa, etta kaytosta poistettuja sahko- ja elektroniikkalaitteita (mukaan lukien paristot
ja akut) ei saa havittaa muun jatteen mukana. Kaytosta poistetut laitteet on kerattava erikseen ja
toimitettava kerdyspisteeseen kierratysta ja hydédyntamista varten, jotta jatteen maara ja
luonnonvarojen kaytté vahenevat. Sahko- ja elektroniikkalaitteiden sisaltamien vaarallisten aineiden
hallitsematon paasy ymparistdon voi vaarantaa ihmisten terveyden ja vahingoittaa ymparistoa.
Kotitalouksilla on tarkea rooli kaytdsta poistettujen laitteiden uudelleenkdytdn ja hyddyntamisen, myds
kierradtyksen, edistdmisessa. Lisatietoja oikeista kierratystavoista saat paikallisilta viranomaisilta tai
myyijalta.

Tuotteen kuvaus

Miniketjusaha on tarkoitettu ainoastaan puun sahaamiseen. Sahkokaytdn ansiosta sahalla voi sahata
sisatiloissa tai rakennusten ldheisyydessa. Akkukaytdn ansiosta sahalla voi tydskennelld paikoissa,
joihin verkkovirtalaitteilla ei paase. Sahaa kaytetdan oksien sahaamiseen seka puiden ja pensaiden
leikkaamiseen. Sahaa ei kayteta puiden kaatamiseen.

Laitteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu sen asianmukaisesta kaytosta, joten:

Lue koko kayttéohje ennen tydkalun kayttda ja sailyta se.



Toimittaja ei vastaa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tydkalun kaytésta muuhun kuin sen
kayttotarkoitukseen tai turvallisuusmaaraysten ja taman kayttdohjeen suositusten noudattamatta
jattamisesta. Tyokalun kdyttd muuhun kuin sen kayttétarkoitukseen johtaa myds kayttajan takuu- ja

vastuuoikeuksien menettamiseen.

Varustus

Saha toimitetaan taydellisena, mutta se on koottava ennen ensimmaista kayttokertaa. Sahan mukana
toimitetaan: laippa, sahaketju ja laipan suojus ketjuineen. Akku ja latausasema (laturi) sisaltyvat vain

tuotteeseen YT-828113. Tuote YT-828114 toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot

Parametri Yksikko Arvo
Luettelonumero YT-828113, YT-828114
Nimellisjannite [V DC] 18

Ketjun nopeus [m/s] 5,6
Kierrosluku [1/min] 3500
Laipan tyopituus [mm/~] 127/5
Laipan kokonaispituus [mm /7] 158,5/6
Ketjun jako [mm/”] 7,62/0,3
Vetopyoran hammasluku / jako 7/7,62 mm
Laipan uran leveys [mm /7] 1,1/0,043
Paino (ilman akkua) [kgl 1,3
Aanenpainetaso LpA % K [dB(A)] 87 3
Aénitehotaso LWA + K [dB(A)] 95 + 3
Tarind ah £ K [m/s2] 25+1,5
Akku - tyyppi Li-lon
Akku - kapasiteetti* [Ah] 2

Akku - energia [Wh] 36

Akku - latausaika** [h] 1

Laturi* - tulojannite [V~] 200-240
Laturi* - verkkotaajuus [Hz] 50/60
Laturi* - nimellisvirta [A] 2

Laturi* - 1ahtdjannite [V DC] 21,5
Laturi* - lahtovirta [A] 2,2

* vain akulla ja laturilla varustetut mallit
** jImoitettu latausaika koskee vain taulukossa mainitun kapasiteetin akkua

IImoitettu melupaastdarvo on mitattu standardin mukaisella testimenetelmalld, ja sita voidaan kayttaa
tybkalujen keskinaiseen vertailuun. limoitettua melupaastdarvoa voidaan kayttaa altistuksen
alustavaan arviointiin.

IImoitettu tarinan kokonaisarvo on mitattu standardin mukaisella testimenetelmalld, ja sita voidaan
kayttaa tyokalujen keskinaiseen vertailuun. IImoitettua tarinan kokonaisarvoa voidaan kayttaa
altistuksen alustavaan arviointiin.

Huomio! Tydkalun kayténaikainen tarinapaasto voi poiketa ilmoitetusta arvosta tydkalun kayttétavasta
riippuen.

Huomio! Kayttajan suojaamiseksi on maaritettava turvatoimet, jotka perustuvat altistuksen arviointiin
todellisissa kayttoolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki tydjakson vaiheet, kuten ajat, jolloin tytkalu on
sammutettuna tai kay tyhjakaynnilla, seka kaynnissaoloajan).



Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusvaroitukset

Varoitus! Lue kaikki tdman sahkotydkalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, kuvat ja tekniset
tiedot. Ohjeiden laiminly6nti voi aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon tai vakavan vamman.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet mythempaa kayttéa varten.

Varoituksissa kaytetty termi "sahkotydkalu" tarkoittaa kaikkia verkkojohdollisia ja johdottomia
sahkdtydkaluja.

Tyopaikan turvallisuus

Pida tyoOalue siistina ja hyvin valaistuna. Epajarjestys ja huono valaistus voivat aiheuttaa
onnettomuuksia.

Al kayta sadhkétydkaluja rajahdysvaarallisessa ympéristdssad, esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen
tai héyryjen laheisyydessa. Sahkotydkalut synnyttavat kipindita, jotka voivat sytyttaa polyn tai héyryt.

Al paasta lapsia tai sivullisia tydalueelle. Keskittymisen herpaantuminen voi johtaa hallinnan
menettamiseen.

Sahkoturvallisuus

Sahkojohdon pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Ald muuta pistotulppaa milldan tavalla. Al3 kayta
pistotulppa-adaptereita maadoitettujen sahkoétydkalujen kanssa. Muuttamaton, pistorasiaan sopiva
pistotulppa vahentaa sahkdiskun vaaraa.

Valta kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lampdpattereihin ja jadkaappeihin.
Kehon maadoittuminen lisaa sahkdiskun vaaraa.

Al3 altista sahkotydkaluja sateelle tai kosteudelle. Sahkétydkalun sisdan paassyt vesi tai kosteus lisaa
sahkdiskun vaaraa.

Ala kuormita virtajohtoa liikaa. Ala kayta virtajohtoa tydkalun kantamiseen tai vetdmiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pida virtajohto loitolla kuumuudesta, 6ljysta, teravista reunoista
ja liikkuvista osista. Vaurioitunut tai sotkeutunut virtajohto lisaa sahkoéiskun vaaraa.

Kun tyoskentelet ulkona, kayta ulkokayttéon tarkoitettuja jatkojohtoja. Ulkokayttéon tarkoitetun
jatkojohdon kaytté vahentaa sahkoéiskun vaaraa.

Jos sahkotyokalun kayttd kosteassa ymparistdssa on vaistamatonta, kayta syottdjannitteen suojana
vikavirtasuojaa (RCD). Vikavirtasuojan kaytté vahentaa sahkoéiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

Ole valpas, keskity siihen mita teet ja kayta tervettd jarkea sahkdtydkalua kayttéessasi. Ala kayta
sahkoétybdkalua vasyneena tai huumeiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin
tarkkaamattomuus sahkotyodkalua kaytettaessa voi johtaa vakavaan henkilévahinkoon.

Kayta henkildnsuojaimia. Kayta aina silmasuojaimia. Henkildnsuojainten, kuten hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, suojakyparan ja kuulonsuojainten, kaytté vahentaa vakavien
henkilévahinkojen vaaraa.

Esta tahaton kaynnistyminen. Varmista, etta virtakytkin on "pois"-asennossa ennen kuin liitat tyokalun
virtalahteeseen ja/tai akkuun, nostat tai kannat sita. Sahkétydkalun kantaminen sormi kytkimella tai
virran kytkeminen tydkaluun, jonka kytkin on "paalla"-asennossa, voi johtaa vakaviin vammoihin.

Poista kaikki saatéavaimet ja -tyokalut ennen sahkotydkalun kaynnistamista. Sahkotydkalun pyoérivaan
osaan jaanyt avain voi aiheuttaa vakavan vamman.

Ala kurkota lilan kauas. Sailyta aina hyva asento ja tasapaino. Nain hallitset sdhkétydkalun helpommin
odottamattomissa tilanteissa.

Pukeudu asianmukaisesti. Al kayta I6ysia vaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet loitolla
sahkoétydkalun liikkuvista osista. Loysat vaatteet, korut tai pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

Jos laitteeseen voi liittaa poélynpoisto- tai pélynkerayslaitteiston, varmista, etta se on liitetty ja sita
kaytetaan oikein. Pélynpoiston kaytté vahentaa polyyn liittyvia vaaroja.

Ala anna tydkalun toistuvasta kaytdsta syntyneen kokemuksen tehda sinusta huolimatonta ja saada
sinua sivuuttamaan turvallisuussaantéja. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin
murto-osassa.



Sahkoétyoékalujen kayttoé ja hoito

Ala ylikuormita sahkétydkalua. Kayta kyseiseen kayttoétarkoitukseen sopivaa sahkdtydkalua. Oikea
sahkotydkalu tekee tydn paremmin ja turvallisemmin, kun sita kaytetaan sille suunnitellulla
kuormituksella.

Ala kayta sahkotydkalua, jos virtakytkin ei kytke sité paalle ja pois. Tydkalu, jota ei voi hallita
virtakytkimella, on vaarallinen ja se on korjattava.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku, jos se on irrotettavissa, ennen saatéja, lisavarusteiden
vaihtoa tai tydkalun varastointia. Nama varotoimet estavat sahkotydkalun tahattoman kaynnistymisen.

Sailyta tyokalu lasten ulottumattomissa alaka anna sellaisten henkildiden kayttaa sahkotydkalua, jotka
eivat tunne sita tai naita ohjeita. Sahkotyokalut ovat vaarallisia kouluttamattomien kayttajien kasissa.

Huolla sahkotydkaluja ja lisavarusteita. Tarkista, etta liikkuvat osat ovat kohdallaan eivatka juutu, ettei
osia ole rikki ja ettei mikaan muu seikka vaikuta sahkotydkalun toimintaan. Vauriot on korjattava ennen
sahkotydkalun kayttéa. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista tydkaluista.

Pida leikkaavat tydkalut puhtaina ja teravina. Asianmukaisesti huolletut, teravasarmaiset leikkaavat
tyokalut juuttuvat harvemmin ja ovat helpompia hallita kayton aikana.

Kayta sahkotyodkaluja, lisavarusteita, liitettavia tydkaluja jne. naiden ohjeiden mukaisesti ottaen
huomioon tyén laadun ja ty6olosuhteet. Tydkalujen kayttd muuhun kuin niille suunniteltuun tyéhon voi
johtaa vaaratilanteeseen.

Pida kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina ja vapaina 6ljysta ja rasvasta. Liukkaat kahvat ja
tartuntapinnat eivat mahdollista tydkalun turvallista kayttda ja hallintaa vaaratilanteissa.

Korjaukset

Korjauta sahkotyokalu vain valtuutetuissa huoltoliikkeissa ja vain alkuperaisilla varaosilla. Nain
varmistetaan sahkoétydkalun asianmukainen turvallisuus.

Ketjusahojen turvallisuusohjeet

Kun kaytat ketjusahaa, pida kaikki kehon osat loitolla ketjusta. Varmista ennen sahan kaynnistamista,
ettei ketju kosketa mitaan. Hetkellinenkin tarkkaamattomuus ketjusahaa kaytettaessa voi saada
vaatteet tai kehon osat takertumaan sahaketjuun.

Pida sahasta aina kiinni oikealla kadella takakahvasta ja vasemmalla kadella etukahvasta. Sahaa ei saa
koskaan pitaa painvastoin, koska se lisaa loukkaantumisvaaraa.

Pida sahasta kiinni vain eristetyista tartuntapinnoista, koska ketju voi osua piilossa oleviin johtoihin tai
omaan virtajohtoonsa. Ketjun osuminen jannitteiseen johtoon voi tehda metalliosat jannitteisiksi ja
aiheuttaa kayttajalle sahkoiskun.

Kayta silmasuojaimia. Myds kuulon-, paan-, kasien-, saarien- ja jalkojensuojainten kayttd on
suositeltavaa. Asianmukaiset suojaimet vahentavat sinkoilevien kappaleiden tai ketjun tahattoman
kosketuksen aiheuttamien vammojen vaaraa.

Ala kayta ketjusahaa puussa, tikkailla, katolla tai milldan epavakaalla alustalla. Ketjusahan kayttd
puussa Vvoi johtaa loukkaantumiseen.

Sailyta aina hyva asento ja kayta ketjusahaa paikallaan pysyvalta, tukevalta ja tasaiselta alustalta.
Liukas tai epavakaa alusta, kuten tikkaat, voi johtaa tasapainon tai ketjusahan hallinnan
menettamiseen.

Kun sahaat jannityksessa olevaa oksaa, varo takaiskua. Kun puukuituihin varastoitunut jannitys
vapautuu, oksa voi iskea kayttajaan ja/tai heittaa sahan hallitsemattomasti.

Ole erityisen varovainen sahatessasi pensaita ja nuoria puita. Ohut materiaali voi tarttua ketjuun ja
tyontaa sahaa taaksepain kayttajaa kohti tai horjuttaa kayttajan tasapainoa.

Kanna ketjusahaa etukahvasta sammutettuna ja poispain kehosta. Asenna ketjun suojus aina sahan
kuljetuksen ja sailytyksen ajaksi. Sahan oikea kasittely vahentaa tahattoman kosketuksen
todennakoisyytta sahan liikkuviin osiin.

Noudata voitelua, ketjun kiristysta ja lisavarusteiden vaihtoa koskevia ohjeita. Vaarin kiristetty tai
huonosti voideltu ketju voi katketa ja lisata takaiskun todennakdisyytta kayttajaa kohti.



Pida kahvat kuivina, puhtaina ja vapaina rasvasta ja oljysta. Rasvaiset tai Oljyiset kahvat ovat liukkaita
ja johtavat ketjusahan hallinnan menettamiseen.

Sahaa vain puuta. Ala kayta ketjusahaa téihin, joihin sité ei ole suunniteltu. Esimerkiksi: 414 sahaa
muovia, betonia tai muita kuin puisia rakennusmateriaaleja. Ketjusahan kayttdé muuhun kuin sen
kayttotarkoitukseen voi johtaa vaaratilanteisiin.

Tata sahaa ei ole tarkoitettu puiden kaatamiseen. Sahan kaytté muuhun kuin sen kayttotarkoitukseen
voi aiheuttaa vakavia vammoja kayttajalle ja sivullisille.

Noudata kaikkia ohjeita, kun poistat juuttunutta materiaalia, sailytat tai huollat sahaa. Varmista, etta
kytkin on pois-asennossa ja akku on irrotettu tydkalusta. Sahan odottamaton kdynnistyminen
juuttuneen materiaalin poiston tai huollon aikana voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Takapotkun syyt ja ehkaisy

Takapotku voi syntya, kun laipan karki osuu esineeseen tai kun sahattava puu puristaa sahan
sahausuraan. Joissakin tapauksissa laipan karjen osuminen esineeseen voi aiheuttaa voimakkaan
reaktion, joka heittda laippaa yl0s ja kayttajaa kohti. Laipan ylareunan puristuminen sahausuraan voi
tyontaa laipan akillisesti kayttajaa kohti.

Mika tahansa naista reaktioista voi johtaa sahan hallinnan menettdmiseen ja vakavaan vammaan. Ala

luota pelkastaan sahaan rakennettuihin turvaominaisuuksiin. Sahan kayttajan on ryhdyttava useisiin
toimiin onnettomuuksien ja vammojen ehkaisemiseksi tyén aikana.

Takapotku johtuu vaarinkaytdsta ja/tai virheellisista tydtavoista tai -olosuhteista, ja se voidaan valttaa
noudattamalla alla mainittuja varotoimia:

Pida tukeva ote molemmin kasin niin, ettd peukalot ja sormet kiertyvat ketjusahan kahvojen ympari, ja
asetu niin, ettad keho ja kadet pystyvat vastustamaan takapotkun voimia. Kayttaja voi hallita takapotkun
voimia, jos asianmukaisiin varotoimiin on ryhdytty. Al& p&&asté sahaa liikkkumaan vapaasti.

Valta kurkottamista ja sahaamista olkapaiden korkeuden ylapuolella. Tdma auttaa estdmaan laipan
karjen tahattoman kosketuksen ja parantaa sahan hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

Kayta vain valmistajan maarittamia varalaippoja ja -ketjuja. Vaara varalaippa ja -ketju voi aiheuttaa
ketjun katkeamisen ja/tai takapotkun.

Noudata valmistajan ohjeita ketjun teroittamisesta ja huollosta. Ketjun syvyysrajoittimen madaltaminen
voi lisata takapotkun todennakoisyytta.

Muut turvallisuusohjeet
Sahan altistaminen sateelle tai kayttd kosteassa ilmassa on kielletty. Sahan kayttd on kielletty myds
tilassa, jossa on kohonnut tulipalon tai rajahdyksen vaara.

Valta kayton aikana kosketusta maadoitettuihin, sahkda johtaviin ja eristamattémiin esineisiin, kuten
putkiin, lampdpattereihin ja jaakaappeihin.

Kun sahaa ei kayteta, se on sailytettava kuivassa, lukitussa paikassa, johon sivullisilla ei ole paasya.

On kaytettdva kuormitukseen mitoitettua sahaketjua. Al3 kaytd kevyeen tyéhon tarkoitettuja
sahaketjuja raskaaseen tyéhon.

Kayta aina suojakasineita, kun vaihdat, korjaat tai saadat sahaketjua.

Kun kuljetat ketjusahaa, varmista, etta se on irrotettu virtalahteesta. Verkkovirtakayttoiset ketjusahat
on irrotettava sahkdverkosta, ja akkukayttoisista ketjusahoista on irrotettava akku. Ketjusahaa on
kannettava laippa taaksepain suunnattuna.

Ald kanna verkkovirtakayttdista sahaa virtajohdosta. Al3 irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetamalla.

Valta sahan tahatonta kaynnistamista. Kun kannat sahaa pistotulppa liitettyna tai akku kiinnitettyna,
pida sormet poissa virtakytkimelta.

Kayta aina asianmukaisia, vartalonmyoétaisia suojavaatteita.

Jos sahassa on kaksi kahvaa, kayta sahaa aina molemmin kasin. Kiinnita irralliset puukappaleet tyon
ajaksi niin, etteivat ne liiku, esimerkiksi asettamalla ne pukkiin. Valta maassa olevan puun sahaamista.
Valta tyéskentelya puun kanssa, jota ei ole kiinnitetty liikkumista vastaan sahauksen aikana.



Ketjusahalla ensimmaista kertaa sahaavien tulisi vahintaan harjoitella pukeille tai sahapukkiin
asetettujen pdlkkyjen sahaamista.

Al3 pida sahaa olkapéiden yldpuolella tydskennellessasi. Ald kaytd sahaa tikkailla seisten. Ota
tydasento, jossa kasia ei tarvitse ojentaa tadyteen mittaansa.

Pida ketju puhtaana. Ketjun on oltava teroitettu ja voideltu. Tama takaa tehokkaamman ja
turvallisemman toiminnan. Ketjun voi teroituttaa erikoishuollossa. Tarkista ketjun kunto ennen jokaista
kayttokertaa. Jos havaitset halkeamia, katkenneita hampaita tai muita vaurioita, vaihda ketju uuteen
ennen tydn aloittamista.

Jos havaitset sahassa vaurioituneita tai rikkoutuneita osia, lopeta tai ala aloita ty6ta. Vaurioituneet osat
on vaihdettava ennen tydn aloittamista.

Sahaa on kaytettava sen kayttoétarkoitukseen; saha on tarkoitettu vain puun sahaamiseen. Varo kayton
aikana metalliosia tai kivia, joita sahattavassa puussa voi olla.

Kayta vain alkuperadisia varaosia. Muiden kuin alkuperaisten varaosien kayttd voi lisata vikaantumisen
vaaraa ja johtaa henkilévahinkoihin.

Sahan saa korjata vain valmistajan valtuuttamissa huoltoliikkeissa alkuperaisilla varaosilla. Tama
minimoi onnettomuuksien ja laitevaurioiden vaaran.

Akun lataamisen turvallisuusohjeet

Varoitus! Varmista ennen latauksen aloittamista, etta verkkolaitteen kotelo, johto ja pistotulppa eivat
ole haljenneet tai vaurioituneet. Viallisen tai vaurioituneen latausaseman ja verkkolaitteen kaytté on
kielletty! Akkujen lataamiseen saa kayttaa vain sarjaan kuuluvaa latausasemaa ja verkkolaitetta. Muun
verkkolaitteen kayttd voi aiheuttaa tulipalon tai rikkoa tydkalun. Akkua saa ladata vain suljetussa,
kuivassa tilassa, johon sivullisilla, erityisesti lapsilla, ei ole paasya. Ala kayta latausasemaa ja
verkkolaitetta ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa! Jos lataustilasta on poistuttava, irrota laturi
sahkdverkosta irrottamalla verkkolaite pistorasiasta. Jos laturista tulee savua, epailyttavaa hajua tms.,
irrota laturin pistotulppa valittdmasti pistorasiasta!

TyoOkalu toimitetaan lataamattomalla akulla, joten ennen tydn aloittamista akku on ladattava alla
kuvatulla tavalla mukana toimitetulla verkkolaitteella ja latausasemalla. Li-lon-akuissa ei esiinny niin
sanottua muisti-ilmi6ta, joten ne voi ladata milloin tahansa. On kuitenkin suositeltavaa purkaa akku
normaalissa kayt6ssa ja ladata se sen jalkeen tayteen kapasiteettiin. Jos tama ei tydn luonteen vuoksi
ole joka kerta mahdollista, se on tehtava ainakin muutaman tai kymmenkunnan kayttékerran valein.
Akkuja ei missaan tapauksessa saa purkaa oikosulkemalla napoja, silla se aiheuttaa pysyvan vaurion!
Akun varaustilaa ei mydskaan saa tarkistaa oikosulkemalla napoja ja katsomalla kipindintia.

Akun varastointi

Akun kayttéian pidentamiseksi huolehdi asianmukaisista varastointiolosuhteista. Akku kestaa noin 500
lataus-purkaus-syklia. Akkua on sailytettava 0-30 °C:n lampotilassa 50 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Pidempiaikaista varastointia varten akku on ladattava noin 70 %:iin kapasiteetistaan.
Pidempiaikaisessa varastoinnissa akku on ladattava sdannéllisesti kerran vuodessa. Ald anna akun
purkautua liikaa, silla se lyhentaa sen kayttdikaa ja voi aiheuttaa pysyvan vaurion.

Varastoinnin aikana akku purkautuu vahitellen vuotovirtojen vuoksi. ltsepurkautuminen riippuu
varastointilampétilasta: mita korkeampi lampétila, sita nopeampi purkautuminen. Jos akkuja ei sailyteta
oikein, niista voi vuotaa elektrolyyttia. Vuototapauksessa vuotokohta on kasiteltava neutraloivalla
aineella; jos elektrolyyttia joutuu silmiin, huuhtele silmat huolellisesti vedella ja hakeudu valittomasti
laakariin. Tyokalun kayttd vaurioituneella akulla on kielletty.

Kun akku on taysin kulunut, se on toimitettava erikoistuneeseen jatteenkasittelypisteeseen.

Akkujen kuljetus

Litiumioniakkuja pidetaan lain mukaan vaarallisina aineina. Tydkalun kayttaja saa kuljettaa tydkalua
akun kanssa ja pelkkia akkuja maanteitse. Lisaehtoja ei tarvitse noudattaa. Jos kuljetus annetaan
kolmannen osapuolen tehtavaksi (esim. lahetys kuriirilla), on noudatettava vaarallisten aineiden
kuljetusta koskevia maarayksia. Ota ennen lahettamista yhteytta henkiléon, jolla on asianmukainen
patevyys asiassa.

Vaurioituneiden akkujen kuljetus on kielletty. Kuljetuksen ajaksi irrotetut akut on poistettava tydkalusta
ja paljaat kontaktit suojattava esim. eristysteipilld. Akut on kiinnitettava pakkaukseen niin, etteivat ne



lilku pakkauksen sisalla kuljetuksen aikana. My6s kansallisia vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia
maarayksia on noudatettava.

Akun lataaminen (XI)
Tyonna akku laturin akkupaikkaan.

Kytke laturi pistorasiaan.

Akkupaikan lahella on laturin toiminnan merkkivalo, jonka toiminta on kuvattu taulukossa "Laturin
toimintamerkki". Kun lataus on valmis, irrota verkkolaitteen pistotulppa pistorasiasta. Irrota akku
latausasemasta painamalla akun salvan painiketta ja pitamalla sita painettuna ja liu'uttamalla akku
sitten ulos laturin akkupaikasta.

Laturin toimintamerkki
Laturit YT-828498, YT-828499:

Vihrea Punainen Toimintatila

palaa jatkuvasti odottaa latausta
palaa jatkuvasti latautuu

palaa jatkuvasti akku ladattu

Laturit YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504:

Vihrea Keltainen* Punainen Toimintatila

odottaa latausta

vilkkuu latautuu

palaa jatkuvasti akku ladattu

vilkkuu akku
ylikuumentunut

palaa jatkuvasti akku vaurioitunut

vilkkuu laturi
ylikuumentunut

palaa jatkuvasti laturi vaurioitunut

* vain malli, jonka luettelonumero on YT-828502

Akku

Virtalahteena voidaan kayttaa vain yhta seuraavista YATO 18 V Li-lon -akuista: YT-828461, YT-828462,
YT-828463, YT-828464, YT-828465, joita saa ladata vain YATO-latureilla YT-828498, YT-828499,
YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504. Muiden akkujen kaytto, joiden
nimellisjannite on eri ja jotka eivat sovi laitteen akkupaikkaan, on kielletty. Akkupaikan ja/tai akun
muuttaminen yhteensopivaksi on kielletty.

TyOnna akku akkupaikkaan kontaktit ty6kalun sisaan pain, kunnes akun salpa lukittuu (IV). Varmista,
ettei akku paase liukumaan ulos kdyton aikana. Irrota akku painamalla salpaa ja pitamalla sita
painettuna ja liu'uttamalla akku sitten ulos tydkalun rungosta.

Tuotteen kaytto

Sahan valmistelu tyohon

Huomio! Irrota saha virtalahteesta ennen kaikkia asennus- ja saatétoimia. Akku on irrotettava
laitteesta.

Laippa ja sahaketju on asennettava ennen ensimmaista kayttokertaa.
Kierra lukitusnuppi auki ja irrota sivukansi. Asenna laippa ja ketju kuvan mukaisesti (ll).

Varmista, etta ketju ja laippa on asennettu oikeaan suuntaan. Ketjun kulkusuunta nakyy rungossa
sivukannen irrottamisen jalkeen. Ketjun lenkkien terien on osoitettava samaan suuntaan kuin sahan
rungossa nakyva lenkki.

Ketjua ei viela kiristeta, mutta on varmistettava, etta ketju on laipan urassa ja vetopyoéran hampaissa.
Asenna sivukansi ja kirista lukitusnuppi (Ill), mutta ei niin tiukalle, etta laipan liike estyy. Saada ketjun




kireys (Ill) kaantamalla lukitusnuppia. Ruuvin kaantaminen myodtapaivaan lisaa ketjun kireytta,
vastapaivaan kaantaminen vahentaa sita.

Tarkista ketjun kireys. Veda tata varten ketjua irti laipasta (lll). Testissa ketjun on noustava
pitokohdassa 3-4 mm laipan ylapuolelle. Jos ketju on liian kirealla tai liian 16ysalla, 10ysaa lukitusnuppia
hieman ja saada ketjun kireys uudelleen. Ketjun kireys on tarkistettava 10 minuutin valein sahan
kayton aikana.

Ennen kuin saha kytketdan virtalahteeseen, sen tekninen kunto on tarkistettava. Jos havaitset vaurioita,
sahan kytkeminen virtaldhteeseen on kielletty ennen vaurioiden korjaamista.

Ketjun voitelu

Sahassa ei ole 6ljysailidta ketjun voitelua varten, joten 15-20 minuutin kaytén valein tyd on
keskeytettava, akku irrotettava tydkalusta, sivukansi irrotettava, ketju puhdistettava ja lenkkeihin
levitettava oljya esimerkiksi dljykannulla.

Ketjun ja ketjusahan mekanismien voiteluun saa kayttaa vain tahan tarkoitukseen suunniteltua 6ljya.
Kaytettya moottoridljya ei saa kayttda voiteluun. Se ei tayta tehtdvaansa ja voi vahingoittaa ketjusahan
mekanismia.

Tyopaikan valmistelu

Ennen kuin aloitat sahaamisen ketjusahalla, tydalue on valmisteltava niin, etta ketjusahaty6hon
liittyvien vaarojen riski on mahdollisimman pieni. On varmistettava, etta ty6alueella on vain siihen
oikeutettuja henkil6ita.

Al3 aloita ty6ta sateella tai suuren ilmankosteuden vallitessa, esim. sumussa.

Kayta suojavaatetusta ja henkilénsuojaimia.

Ennen sahauksen aloittamista puuta on kokeiltava turvallisissa olosuhteissa, esimerkiksi pukilla.
Valta johtojen, nuorten puiden ja puupalkkien sahaamista.

Ala seiso sahattavan puun paalla.

Sahan kaynnistaminen
Irrota suojus laipasta ja ketjusta.

Tartu kahvaan oikealla kadella ja aseta vasen kasi rungon kumitetulle osalle.
Varmista, etta ylasuojus on laskettu alas.

Varmista, etteivat laippa ja ketju kosketa mitaan esinetta tai pintaa.

Paina kahvan kytkimen lukituspainiketta peukalolla ja pida se tassa asennossa (V).
Paina kytkinta ja pida se tassa asennossa (V). Lukituspainikkeen voi vapauttaa.

Odota ennen sahauksen aloittamista, etta moottori saavuttaa tayden nopeuden, ja varmista, etta ketju
lilkkuu tasaisesti laippaa pitkin. Jos kuulet epatavallisia aania tai tunnet tarinaa, sammuta saha
valittdmasti vapauttamalla kytkin.

Sammuta saha vapauttamalla kytkin.

Kun ketju on pysahtynyt, saha on irrotettava virtalahteesta ja huollettava.

Tyoskentely ketjusahalla

Ketjusahalla ensimmaista kertaa tydskentelevien on ennen tydn aloittamista pyydettava tyota ja
turvallisuutta koskevia neuvoja patevalta ketjusahan kayttajalta. Ensimmaisten ketjusahatdiden on
oltava sahapukkiin asetettujen, valmisteltujen pélkkyjen sahaamista.

TyOn aikana on noudatettava turvallisuuden perussaantdja. On myds otettava huomioon sahan
takapotkun mahdollisuus kayttajaa kohti. Saha voi potkaista takaisin kayttajaa kohti, jos sahaketju
kohtaa vastusta.

Riskin minimoimiseksi:
Kiinnitad sahatessa huomiota laipan karjen asentoon. Al sahaa laipan kérjen yléneljanneksella (VI).

Sahaa vain laipan alareunaa pitkin kulkevalla ketjulla.



Aseta saha sahattavaa puuta vasten vasta, kun se on jo kdynnissa. Al4 kdynnistd sahaa sen jalkeen,
kun se on ensin asetettu kasiteltavaa puuta vasten.

Al nosta sahaa olkapaiden korkeudelle tai sen ylépuolelle kdytén aikana (VII).
Al3 seiso sahaustasossa. Tama vahentda loukkaantumisvaaraa takapotkun sattuessa (VIII).
Pida sahasta aina kiinni molemmin kasin kaytén aikana.

Varmista, etta ketju on aina terava ja oikein kiristetty.

Hyodyllisia vinkkeja sahalla tyoskentelyyn
Ota sahatessa mukava asento ja varmista taysi lilkkkumavapaus.

Kun sahaat oksia, ala sahaa niita aivan rungon vieresta vaan noin 15 cm:n etadisyydelta rungosta. Tee
kaksi sahausta 1/3 oksan halkaisijan syvyyteen noin 8 cm:n etaisyydelle toisistaan: toinen alhaalta,
toinen ylhaalta. Sahaa sitten oksa rungon vieresta 1/3 oksan halkaisijan syvyyteen. Viimeistele sahaus
sahaamalla oksa rungon vierestd ylh&alta. Ald sahaa oksia sahaamalla alhaalta (I1X).

Jos saha juuttuu sahauksen aikana, ala koskaan jata sita tahan asentoon moottori kaynnissa. Sammuta
sahan moottori, irrota saha virtalahteesta ja veda saha ulos rungosta kiilojen avulla.

Kun sahaat jo kaadettua puuta osiin, noudata seuraavia saantéja. Aseta puu pukille tai tukien paalle
niin, etta sahattu kappale paasee putoamaan vapaasti maahan juuttumatta sahaan. Jos saha juuttuu,
toimi edelld kuvatulla tavalla. Ald anna sahan koskettaa maata &lédka anna sen likaantua
maa-aineksesta.

Rinteessa tydskennellessasi pysy sahattavan puun ylapuolella.

Kun sahaat jannityksessa olevaa puuta, ole darimmaisen varovainen ja anna tyé mahdollisuuksien
mukaan patevan metsurin tehtavaksi. Kun sahaat jannityksessa olevaa puuta, joka on tuettu
molemmista paista, sahaa ylhaalta 1/3 halkaisijan syvyyteen ja viimeistele sahaus alhaalta. Jos puu on
tuettu vain toisesta paasta, sahaa alhaalta 1/3 halkaisijan syvyyteen ja viimeistele sahaus ylhaalta (X).
Tama vahentaa sahan juuttumisen vaaraa sahauksen aikana.

Tuotteen huolto ja sailytys

Varoitus! Irrota saha virtaldhteesta ennen minkaan alla kuvatun toimenpiteen aloittamista.
Verkkovirtakayttdiset sahat on irrotettava pistorasiasta, ja akkukayttoéisista sahoista on irrotettava
akku.

Tarkista sahan kunto jokaisen kayton jalkeen ja kiinnita erityista huomiota tuuletusaukkojen
avoimuuteen. Tarkista sahan kaikkien osien kohdistus. Kirista Idystyneet ruuviliitokset. Tarkista ketjun
kireys ja kunto. Jos havaitset ketjussa vaurioita, vaihda se uuteen. Sahan kaytt6é vaurioituneella ketjulla
on kielletty!

Liian l6ysa ketju voi pudota laipalta ja aiheuttaa kayttajalle vamman. Ketjun on myds oltava
asianmukaisesti teroitettu, ja koska tama vaatii kokemusta ja oikeat tydkalut, teroitus on suositeltavaa
teettaa erikoishuollossa. Sahan runko on puhdistettava pehmealla, kuivalla liinalla. Rungosta on
poistettava puujaamat, 6ljy, rasva ja muu lika. Sivele ketjuun ohut kerros 6ljya tai suoja-ainetta.

Sailyta saha varjoisassa, kuivassa ja riittavasti tuuletetussa paikassa kondensaation estamiseksi akku
irrotettuna ja verkkolaturi irrotettuna sahkéverkosta. Sailytyspaikan on oltava sivullisten, erityisesti
lasten, ulottumattomissa. Sailytyksen aikana laippa ja ketju on aina suojattava suojuksella.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

0525/YT-828113/EC/2025

Vakuutamme taydella vastuulla, etta seuraavat tuotteet:

Akkukayttdinen miniketjusaha; 18 V DC; 5,6 m/s; 158,5 mm; tuotenro YT-828113, YT-828114
tayttavat seuraavien eurooppalaisten standardien / teknisten eritelmien vaatimukset:

e EN 62841-1:2015 + A11:2022

e ENISO 12100:2010

« ENIEC55014-1:2021



* ENIEC55014-2:2021

ja tayttavat seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:

* 2006/42/EY Konedirektiivi

* 2014/30/EU Sahkdmagneettinen yhteensopivuus (EMC)

* 2011/65/EU Tiettyjen vaarallisten aineiden kaytdén rajoittaminen (RoHS)

IImoitettu laitos: SGS Fimko Ltd.; tunnusnumero 0598; Takomotie 8, 00380 Helsinki, Suomi.
Sarjanumero: koskee kaikkia vakuutuksessa mainittujen tuotteiden sarjanumeroita.

Teknisen tiedoston kokoamiseen valtuutettu henkild: Agnieszka Redziak, TOYA S.A., ul. Sottysowicka
13-15, 51-168 Wroctaw, Puola.

Ulkona kaytettavien laitteiden melupaastot (direktiivi 2000/14/EY)
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: valmistajan laadunvalvontajarjestelma.
Tyyppia edustavan laitteen mitattu danitehotaso: 95 dB(A).

Laitteen taattu aanitehotaso: 98 dB(A).

Jan Szmidt, hallituksen varapuheenjohtaja. Wroctaw, 12.5.2025.

Valmistaja
TOYA S.A., ul. Sottysowicka 13-15, 51-168 Wroctaw, Puola, puh. +48 71 32 46 200, www.toya.pl



YATO Batteridriven minikedjesag 18 V - YT-828113,
YT-828114

Oversattning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., Wroctaw, Polen). Svensk éversattning.
Bildhanvisningarna (I-XI) avser bilderna i originalbruksanvisningen; original-PDF:en finns under fliken
Bilagor pa produktsidan.

Verktygets delar
motorhus

sidokapa

|&sratt

kedjans drivhjul
stroémbrytare
strémbrytarsparr
handtag

Ovre skydd

© 00 N O U M W N =

svard

10 kedja

11 batteri

12 laddningsstation

Symboler

e Las bruksanvisningen.

¢ Anvand skyddsglasdgon.

¢ Anvand horselskydd.

¢ Anvand skyddshandskar.

¢ Anvand andningsskydd.

e Utsatt inte for regn eller fukt.

» Hall alltid kedjesagen med bada handerna.

* Se upp for bakslag mot anvandaren och undvik kontakt med svardets spets.
» Buller - ljudeffektnivd LwA 98 dB.

Denna symbol anger att avfall som utgérs av eller innehaller elektrisk och elektronisk utrustning
(inklusive batterier och ackumulatorer) inte far kastas tillsammans med annat avfall. Uttjant utrustning
ska samlas in separat och ldmnas till en insamlingsplats for atervinning och ateranvéandning, for att
minska mangden avfall och anvandningen av naturresurser. Okontrollerade utslapp av farliga amnen
som finns i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgdra en risk for manniskors halsa och ha negativa
effekter pa miljon. Hushallen spelar en viktig roll fér dteranvandning och atervinning av uttjant
utrustning. Mer information om ldmpliga dtervinningsmetoder far du av de lokala myndigheterna eller
aterférsaljaren.

Produktbeskrivning

Minikedjesagen ar endast avsedd for s&gning i tra. Tack vare sdgens eldrift kan man séga inomhus eller
nara byggnader. Tack vare batteridriften kan man med sdgen arbeta pé platser som natanslutna
produkter inte ndr. S3gen anvands fér kapning av grenar och beskarning av trdd och buskar. Sdgen
anvands inte for tradfallning.

Korrekt, tillférlitlig och séker drift av verktyget beror pa att det anvands pa ratt satt, darfor:

Las hela bruksanvisningen innan du anvander verktyget och spara den.



Leverantéren ansvarar inte fér skador eller personskador som uppstar till foljd av att verktyget anvands
fér andra andamal an det ar avsett for eller att sakerhetsféreskrifterna och rekommendationerna i
denna bruksanvisning inte féljs. Anvandning av verktyget fér andra andamal an det avsedda leder
ocksa till att anvandaren forlorar sina garanti- och reklamationsréattigheter.

Utrustning

Sagen levereras komplett men méste monteras fére férsta anvandningen. Med sagen féljer: svard,
sdgkedja och svardskydd med kedja. Batteri och laddningsstation (laddare) ingdr endast i produkten
YT-828113. Produkten YT-828114 saljs utan batteri och laddare.

Tekniska data

Parameter Enhet Varde
Katalognummer YT-828113, YT-828114
Markspanning [V DC] 18
Kedjehastighet [m/s] 5,6
Varvtal [1/min] 3500
Svardets arbetslangd [mm /7] 127 /5
Svardets totala Iangd [mm /7] 158,5/6
Kedjedelning [mm/”] 7,62/0,3
Drivhjulets antal tander / delning 7/7,62 mm
Svérdsparets bredd [mm /"] 1,1/0,043
Vikt (utan batteri) [kgl 1,3
Ljudtrycksniva LpA + K [dB(A)] 87 +3
Ljudeffektnivd LwA + K [dB(A)] 95 + 3
Vibrationer ah = K [m/s2] 25+1,5
Batteri - typ Li-lon
Batteri - kapacitet* [Ah] 2

Batteri - energi [Wh] 36

Batteri - laddningstid** [h] 1
Laddare* - inspanning [V~] 200-240
Laddare* - natfrekvens [Hz] 50/ 60
Laddare* - markstrom [A] 2
Laddare* - utspanning [V DC] 21,5
Laddare* - utstrom [A] 2,2

* endast modeller utrustade med batteri och laddare
** den angivna laddningstiden galler endast batteriet med den kapacitet som anges i tabellen

Det angivna bulleremissionsvardet har matts enligt en standardiserad provningsmetod och kan
anvandas for att jdmfdra verktyg med varandra. Det angivna bulleremissionsvardet kan anvandas vid
en preliminar bedémning av exponeringen.

Det angivna totala vibrationsvardet har matts enligt en standardiserad provningsmetod och kan
anvandas for att jamfora verktyg med varandra. Det angivna totala vibrationsvardet kan anvandas vid
en preliminar bedémning av exponeringen.

Obs! Vibrationsemissionen vid anvandning av verktyget kan avvika fran det angivna vardet beroende
pa hur verktyget anvands.

Obs! Sakerhetsatgarder for att skydda anvandaren ska faststallas utifran en bedémning av
exponeringen under faktiska anvandningsforhallanden (med hansyn till alla delar av arbetscykeln,
sasom tider da verktyget ar avstangt eller gar pa tomgang samt tiden da det &r igang).



Allmanna sakerhetsvarningar for elverktyg

Varning! Las alla sdkerhetsvarningar, illustrationer och specifikationer som levereras med detta
elverktyg. Om anvisningarna inte foljs kan det leda till elstét, brand eller allvarlig personskada.

Spara alla varningar och anvisningar fér framtida bruk.

Termen "elverktyg" i varningarna avser alla natanslutna och sladdldsa elverktyg.

Sakerhet pa arbetsplatsen
Hall arbetsomradet rent och val upplyst. Oordning och dalig belysning kan orsaka olyckor.

Anvand inte elverktyg i explosionsfarlig miljo, t.ex. i ndrheten av brandfarliga vatskor, gaser eller angor.
Elverktyg alstrar gnistor som kan antdnda damm eller angor.

Lat inte barn eller andra personer komma in i arbetsomradet. Om du blir distraherad kan du férlora
kontrollen.

Elsakerhet

Elkabelns stickpropp maste passa i uttaget. Andra inte stickproppen pa ndgot satt. Anvand inga
adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg. En oférandrad stickpropp som passar i uttaget
minskar risken for elstot.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor sdsom rér, element och kylskap. Om kroppen &r jordad dkar
risken for elstot.

Utsatt inte elverktyg for regn eller fukt. Vatten eller fukt som tranger in i ett elverktyg 6kar risken foér
elstot.

Overbelasta inte natkabeln. Anvand inte natkabeln for att bara eller dra verktyget eller for att dra ut
stickproppen ur vagguttaget. Hall natkabeln borta fran varme, olja, vassa kanter och rérliga delar. En
skadad eller trasslig natkabel 6kar risken for elstot.

Vid arbete utomhus ska férlangningskablar avsedda for utomhusbruk anvandas. En férlangningskabel
avsedd for utomhusbruk minskar risken for elstot.

Om det inte gar att undvika att anvanda elverktyget i fuktig miljé ska en jordfelsbrytare (RCD)
anvandas som skydd for matningsspanningen. Anvandning av jordfelsbrytare minskar risken for elstot.

Personsakerhet

Var uppmarksam, ha uppmarksamheten riktad pa arbetet och anvand sunt férnuft nar du anvander ett
elverktyg. Anvand inte elverktyget om du &r trétt eller paverkad av droger, alkohol eller Iakemedel. Ett
o0gonblicks ouppmarksamhet nar elverktyget anvands kan leda till allvarlig personskada.

Anvand personlig skyddsutrustning. Bar alltid 6gonskydd. Personlig skyddsutrustning som
dammfiltermask, halksakra skyddsskor, skyddshjalm och horselskydd minskar risken for allvarliga
personskador.

Forhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strombrytaren star i laget "fran" innan du ansluter verktyget
till strémkallan och/eller batteriet, lyfter eller bar det. Att bara elverktyget med fingret pa
strémbrytaren eller att ansluta det nar strémbrytaren star i ldget "till" kan leda till allvarliga skador.

Ta bort alla instaliningsnycklar och verktyg innan elverktyget startas. En nyckel som Idmnats kvar pa en
roterande del av elverktyget kan orsaka allvarlig skada.

Strack dig inte foér 1angt. Se till att du alltid star stadigt och haller balansen. D3 har du lattare att
kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

Bar lampliga klader. Bar inte I6st sittande klader eller smycken. Hall har och klader borta fran
elverktygets rorliga delar. Lost sittande klader, smycken eller 1angt har kan fastna i rérliga delar.

Om utrustningen kan anslutas till dammutsugning eller dammuppsamling ska du se till att den ar
ansluten och anvands pa ratt satt. Dammutsugning minskar riskerna med damm.

Lat inte den vana som du fatt genom att ofta anvanda verktyget géra dig slarvig sa att du ignorerar
sakerhetsreglerna. Slarvigt handlande kan orsaka allvarliga skador pa en brakdel av en sekund.

Anvandning och skotsel av elverktyg



Overbelasta inte elverktyget. Anvand ett elverktyg som &r avsett for arbetet i fréga. Med rétt elverktyg
blir arbetet battre och sakrare nar det anvands med den belastning det ar konstruerat for.

Anvand inte elverktyget om strombrytaren inte gar att sla till och fran. Ett verktyg som inte kan styras
med strdmbrytaren &r farligt och méste repareras.

Dra ut stickproppen ur uttaget och/eller ta bort batteriet, om det ar I6stagbart, innan du goér
installningar, byter tilloehor eller férvarar verktyget. Dessa forsiktighetsatgarder forhindrar oavsiktlig
start av elverktyget.

Forvara verktyget utom rackhall fér barn och I3t inte personer som inte kanner till elverktyget eller
dessa anvisningar anvanda det. Elverktyg ar farliga i hdnderna p& oerfarna anvandare.

Underhall elverktyg och tillbehér. Kontrollera att rérliga delar ar ratt installda och inte karvar, att inga
delar har gatt sénder och att inga andra férhéllanden pdverkar elverktygets funktion. Skador ska
atgardas innan elverktyget anvands. Manga olyckor orsakas av daligt underhalina verktyg.

Hall skarande verktyg rena och vassa. V&l underhdlina skarande verktyg med vassa eggar karvar mer
sallan och ar lattare att styra under arbetet.

Anvand elverktyg, tillbehor, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar och med hansyn till arbetets art
och arbetsférhallandena. Anvandning av verktyg fér andra arbeten &n de &r avsedda for kan leda till
farliga situationer.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran olja och fett. Hala handtag och greppytor gér det
omdjligt att anvanda och kontrollera verktyget sakert i farliga situationer.

Reparationer

L&t endast auktoriserade serviceverkstader reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.
Detta sakerstaller elverktygets sakerhet.

Sakerhetsanvisningar for kedjesagar

Nar du anvander en kedjesdg ska du halla alla kroppsdelar borta frdn kedjan. Kontrollera innan sédgen
startas att kedjan inte ar i kontakt med ndgot. Ett 6gonblicks ouppmarksamhet vid anvandning av en
kedjesag kan géra att klader eller kroppsdelar fastnar i sdgkedijan.

Hall alltid sdgen med héger hand pa det bakre handtaget och vanster hand pa det framre handtaget.
Sagen far aldrig hallas p& motsatt satt eftersom det dkar risken fér skador.

Hall sdgen endast i greppytor med isolerade ytor, eftersom kedjan kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller sin egen natkabel. Om kedjan kommer i kontakt med en spanningsférande ledning kan
metalldelar bli spanningsférande och ge anvandaren en elstoét.

Bar 6gonskydd. Skydd fér éron, huvud, hander, ben och fétter rekommenderas ocksa. Lamplig
skyddsutrustning minskar risken for skador fran flygande skrap eller oavsiktlig kontakt med kedjan.

Anvand inte kedjesdgen i ett trad, pa en stege, fran ett tak eller pd ndgot instabilt underlag.
Anvandning av kedjesag i ett trédd kan leda till skador.

Se till att du alltid star stadigt och anvand kedjesdgen fran ett fast, sdkert och plant underlag. Ett halt
eller instabilt underlag, t.ex. en stege, kan leda till att du férlorar balansen eller kontrollen éver
kedjesagen.

Se upp fér bakslag nar du sagar en gren som &r i spann. Nar spanningen i tréfibrerna frigérs kan grenen
tréffa anvandaren och/eller kasta sdgen okontrollerat.

Var séarskilt forsiktig nar du sdgar buskar och unga trad. Det smala materialet kan fastna i kedjan och
skjuta sdgen bakat mot anvandaren eller f& anvandaren att tappa balansen.

Bar kedjesdgen i det framre handtaget, avstangd och bort fran kroppen. Montera alltid kedjeskyddet vid
transport och férvaring av sdgen. Korrekt hantering av sdgen minskar risken fér oavsiktlig kontakt med
sdgens rorliga delar.

Félj anvisningarna for smorjning, kedjespanning och byte av tillbehér. En felaktigt spand eller daligt
smord kedja kan bade ga av och 6ka risken for bakslag mot anvandaren.

Hall handtagen torra, rena och fria fran fett och olja. Feta eller oljiga handtag &r hala och leder till att
kontrollen dver kedjesdgen férloras.



S&ga endast i tréd. Anvand inte kedjesagen for arbeten som den inte &r konstruerad for. Till exempel:
sdga inte i plast, betong eller andra byggmaterial an tra. Anvandning av kedjesadgen fér andra andamal
an det avsedda kan leda till farliga situationer.

Denna sag ar inte avsedd for tradfallning. Anvandning av sdgen fér andra andamal dn det avsedda kan
orsaka allvarliga skador pa anvandaren och omkringstdende.

Folj alla anvisningar nar du tar bort fastklamt material, férvarar eller servar sdgen. Kontrollera att
strombrytaren star i franlage och att batteriet ar bortkopplat fran verktyget. Om sdgen startar ovéntat
nar du tar bort fastklamt material eller utfér service kan det orsaka allvarliga skador.

Orsaker till och forebyggande av bakslag mot anvandaren

Bakslag kan uppsta nar svardets spets kommer i kontakt med ett féremal eller nar traet som sagas
klammer sagen i sdgsparet. | vissa fall kan kontakt mellan svardets spets och ett féremal orsaka en
valdsam reaktion som kastar svardet uppat och mot anvandaren. Om svéardets ovansida klams i
sdgsparet kan svardet plétsligt tryckas mot anvandaren.

Var och en av dessa reaktioner kan leda till att du forlorar kontrollen éver sdgen, vilket kan orsaka
allvarliga skador. Férlita dig inte enbart pa de sakerhetsfunktioner som &r inbyggda i sdagen. S&gens
anvandare bor vidta flera dtgarder for att férebygga olyckor och skador under arbetet.

Bakslag ar ett resultat av felaktig anvandning och/eller felaktiga arbetsmetoder eller arbetsférhallanden
och kan undvikas genom att vidta de forsiktighetsatgarder som anges nedan:

Hall ett fast grepp med bada handerna s& att tummar och fingrar omsluter kedjesdgens handtag, och
placera kropp och armar s& att du kan motstd bakslagskrafterna. Anvandaren kan kontrollera
bakslagskrafterna om lampliga forsiktighetsatgarder har vidtagits. Lat inte sagen réra sig fritt.

Undvik att stracka dig for 1dngt eller sdga ovanfor axelhojd. Detta hjalper till att férhindra oavsiktlig
kontakt med svardets spets och ger battre kontroll ver sagen i ovantade situationer.

Anvand endast reservsvard och reservkedjor som anges av tillverkaren. Fel reservsvard och
reservkedja kan leda till att kedjan gar av och/eller till bakslag.

Folj tillverkarens anvisningar for slipning och underhall av kedjan. Om djupbegransaren sanks kan
risken for bakslag 6ka.

Ovriga sakerhetsanvisningar

Det ar forbjudet att utsatta sagen for regn eller att anvanda den i fuktig luft. Det &r ocksa forbjudet att
anvanda sdgen i en miljd med dkad risk for brand eller explosion.

Undvik under arbetet kontakt med jordade, ledande och oisolerade féremal sasom rér, element och
kylskap.

Nar sagen inte anvands ska den forvaras pa en torr, 1ast plats som obehdériga inte har tillgang till.

En sadgkedja som ar dimensionerad foér belastningen ska anvandas. Anvand inte sagkedjor avsedda for
Iatt arbete till tungt arbete.

Bér alltid skyddshandskar nar du byter, reparerar eller justerar sagkedijan.

Nar du transporterar en kedjesag ska du se till att den ar bortkopplad fran stromkéllan. Natanslutna
kedjesagar ska kopplas bort fran elnatet och pa batteridrivna kedjesagar ska batteriet tas bort.
Kedjesagen ska baras med svardet riktat bakat.

Béar inte en natansluten sag i natkabeln. Dra inte ut stickproppen ur uttaget genom att dra i natkabeln.

Undvik att starta sdgen oavsiktligt. Nar du bar sdgen med stickproppen ansluten eller batteriet
monterat ska du halla fingrarna borta frén strémbrytaren.

Bar alltid Iampliga, atsittande skyddsklader.

Om sagen ar férsedd med tva handtag ska sagen alltid anvdndas med bada handerna. Sakra losa
tréastycken under arbetet sa att de inte ror sig, t.ex. genom att lagga dem i en sdgbock. Undvik att sadga
tréd som ligger pa marken. Undvik att arbeta med trd som inte ar sdkrat mot att réra sig under
sagningen.

Personer som ska sdga med kedjesag for forsta gangen bor atminstone dva pa att saga stockar
placerade pa bockar eller sagbockar.



Hall inte sdgen ovanfér axlarna under arbetet. Anvand inte sdgen stdende pa en stege. Inta en
arbetsstallning som inte kraver att du stracker ut armarna helt.

Hall kedjan ren. Kedjan ska vara slipad och smord. Detta ger ett effektivare och sakrare arbete. Kedjan
kan slipas hos en specialiserad serviceverkstad. Kontrollera kedjans skick fére varje anvandning. Om du
upptacker sprickor, avbrutna tander eller andra skador ska kedjan bytas mot en ny innan arbetet
pabdrjas.

Om du upptécker skadade eller trasiga delar p& sdgen ska du avbryta eller inte pdbérja arbetet.
Skadade delar ska bytas innan arbetet pabérjas.

Sagen ska anvandas for sitt avsedda &ndamal; sdgen ar endast avsedd fér sdgning i tra. Var under
arbetet uppmarksam pad metalldelar eller stenar som kan finnas i tréet som bearbetas.

Anvand endast originalreservdelar. Om andra an originalreservdelar anvands kan risken for fel 6ka och
leda till personskador.

Sagen far endast repareras hos serviceverkstader som ar auktoriserade av tillverkaren, med
originalreservdelar. Detta minimerar risken fér olyckor och skador pa utrustningen.

Sakerhetsanvisningar for laddning av batteriet

Varning! Kontrollera innan laddningen pabdérjas att natadapterns hélje, kabel och stickpropp inte ar
spruckna eller skadade. Det ar forbjudet att anvanda en defekt eller skadad laddningsstation och
natadapter! For laddning av batterierna far endast den laddningsstation och natadapter som ingar i
satsen anvandas. Anvandning av en annan natadapter kan orsaka brand eller forstdra verktyget.
Batteriet far endast laddas i ett stangt, torrt utrymme som obehdriga, sarskilt barn, inte har tilltrade till.
Anvand inte laddningsstationen och natadaptern utan standig tillsyn av en vuxen! Om du maste lamna
rummet dar laddningen pagar ska du koppla bort laddaren fran elndtet genom att dra ut natadaptern ur
vagguttaget. Om det kommer rok, en misstankt lukt e.d. fran laddaren ska laddarens stickpropp
omedelbart dras ut ur vagguttaget!

Verktyget levereras med ett oladdat batteri, darfér ska det laddas fore arbetet enligt beskrivningen
nedan med den medféljande natadaptern och laddningsstationen. Li-lon-batterier har ingen s& kallad
minneseffekt och kan darfor laddas nar som helst. Det rekommenderas dock att ladda ur batteriet vid
normalt arbete och darefter ladda det till full kapacitet. Om detta pa grund av arbetets art inte ar
mojligt varje gang bor det géras dtminstone med nagra eller ett tiotal arbetscyklers mellanrum.
Batterierna far under inga omstandigheter laddas ur genom att elektroderna kortsluts, eftersom det
orsakar bestaende skador! Det &r ocksa forbjudet att kontrollera batteriets laddning genom att
kortsluta elektroderna och se om det gnistrar.

Forvaring av batteriet

Se till att batteriet férvaras under lampliga férhallanden for att férlanga dess livslangd. Batteriet klarar
cirka 500 laddnings- och urladdningscykler. Batteriet ska forvaras vid 0-30 °C och en relativ
luftfuktighet pa 50 %. For férvaring under langre tid ska batteriet laddas till cirka 70 % av kapaciteten.
Vid langre forvaring ska batteriet laddas regelbundet, en gang om aret. Lat inte batteriet laddas ur for
mycket, eftersom det forkortar dess livslangd och kan orsaka bestaende skador.

Under forvaring laddas batteriet gradvis ur pa grund av lackstrémmar. Sjalvurladdningen beror pa
forvaringstemperaturen: ju hégre temperatur, desto snabbare urladdning. Om batterierna inte férvaras
pa ratt satt kan elektrolyt lacka ut. Vid lackage ska lackaget behandlas med ett neutraliseringsmedel;
om elektrolyt kommer i 6gonen ska dgonen skéljas noggrant med vatten och lakare omedelbart
uppsokas. Det ar forbjudet att anvanda verktyget med ett skadat batteri.

Nar batteriet ar helt forbrukat ska det lamnas till en specialiserad avfallsanlaggning.

Transport av batterier

Litiumjonbatterier betraktas enligt lag som farligt gods. Verktygets anvandare far transportera
verktyget med batteriet och enbart batterier p& vag. Inga ytterligare villkor behéver uppfyllas. Om
transporten anfértros tredje part (t.ex. forsandelse med bud) ska féreskrifterna for transport av farligt
gods féljas. Kontakta fore avsandning en person med lampliga kvalifikationer i fragan.

Det ar forbjudet att transportera skadade batterier. Under transport ska demonterade batterier tas bort
fran verktyget och frilagda kontakter skyddas, t.ex. med isoleringstejp. Batterierna ska sakras i
férpackningen sd att de inte rér sig i férpackningen under transport. Aven nationella féreskrifter for



transport av farligt gods ska féljas.
Laddning av batteriet (XI)

Skjut in batteriet i laddarens batterifack.
Anslut laddaren till ett vagguttag.

Nara batterifacket finns en indikatorlampa for laddarens drift, som beskrivs i tabellen "Laddarens
driftsignal". Nar laddningen ar klar ska natadapterns stickpropp dras ut ur eluttaget. Ta ut batteriet ur
laddningsstationen genom att trycka in och halla in batterisparrens knapp och sedan skjuta ut batteriet
ur laddarens batterifack.

Laddarens driftsignal
Laddare YT-828498, YT-828499:

Groén Rod Driftstatus

lyser med fast sken vantar pa laddning
lyser med fast sken laddar

lyser med fast sken batteriet laddat

Laddare YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504:

Gron Gul* Rod Driftstatus

vantar pa laddning

blinkar laddar
lyser med fast sken batteriet laddat
blinkar batteriet 6verhettat

lyser med fast sken batteriet skadat

blinkar laddaren
Overhettad
lyser med fast sken laddaren skadad

* endast modell med katalognummer YT-828502

Batteri

Endast ett av féljande YATO 18 V Li-lon-batterier far anvandas som strémkalla: YT-828461, YT-828462,
YT-828463, YT-828464, YT-828465, som endast far laddas med YATO-laddarna YT-828498, YT-828499,
YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504. Det ar forbjudet att anvanda andra
batterier med en annan markspanning som inte passar i verktygets batterifack. Det ar forbjudet att
modifiera batterifacket och/eller batteriet for att fa dem att passa.

Skjut in batteriet i batterifacket med kontakterna mot verktygets insida tills batterisparren lases (IV).
Kontrollera att batteriet inte glider ut under arbetet. Ta ut batteriet genom att trycka in och halla in
sparren och sedan skjuta ut batteriet ur verktygets hus.

Anvandning av produkten

Férberedelse av sagen for arbete

Obs! Koppla bort sdgen fran stromkallan fére all montering och justering. Batteriet ska tas bort fran
verktyget.

Svardet och sédgkedjan ska monteras fére férsta anvandningen.

Skruva loss lasratten och ta bort sidokdpan. Montera svardet och kedjan enligt bilden (Il).

Kontrollera att kedjan och svardet &r monterade i ratt riktning. Kedjans rérelseriktning syns pa huset
nar sidokdpan har tagits bort. Skaren pa kedjeldnkarna ska peka &t samma hall som lanken som syns
pa sdgens hus.

Kedjan ska inte spannas annu, men se till att kedjan ligger i svardsparet och i drivhjulets tander.
Montera sidokapan och dra at l&sratten (lll), men inte s& hart att svardets rérelse blockeras. Justera
kedjespanningen (Ill) genom att vrida |asratten. Vrider man skruven medurs dkar kedjespanningen,




vrider man den moturs minskar kedjespanningen.

Kontrollera kedjespanningen. Dra da kedjan bort fran svardet (Ill). Vid detta test ska kedjan vid
greppunkten lyfta 3-4 mm 6ver svardet. Om kedjan &r for hart eller for I16st spand, lossa lasratten ndgot
och justera kedjespanningen pa nytt. Kedjespanningen ska kontrolleras var 10:e minut under
anvandning av sagen.

Innan sagen ansluts till stromkallan ska dess tekniska skick kontrolleras. Om skador upptécks ar det
férbjudet att ansluta den till strémkallan innan skadorna har atgardats.

Smorjning av kedjan

Sagen har ingen oljetank fér smorjning av kedjan, darfér ska du efter var 15-20:e minut avbryta
arbetet, ta ut batteriet ur verktyget, ta bort sidopanelen, rengéra kedjan och applicera olja pa lankarna,
t.ex. med en oljekanna.

Endast olja som &r avsedd for detta andamal far anvandas for smoérjning av kedjan och kedjesdgens
mekanismer. Anvand motorolja far inte anvandas fér smorjning. Den fyller inte sin funktion och kan
skada kedjesdgens mekanism.

Forberedelse av arbetsplatsen

Innan du borjar sdga med kedjesdgen ska arbetsomradet forberedas sa att riskerna i samband med
kedjesagsarbete minimeras. Se till att endast behériga personer befinner sig i arbetsomradet.

Paborja inte arbetet vid nederboérd eller hog luftfuktighet, t.ex. dimma.

Bar skyddsklader och personlig skyddsutrustning.

Innan sagningen pabdrjas ska virket provas under sakra férhallanden, till exempel pa en bock.
Undvik att sdga i ledningar, unga trad och trabjalkar.

Sta inte pa virket som sagas.

Start av sagen

Ta bort skyddet fran svardet och kedjan.

Grip handtaget med hoger hand och placera vanster hand pa husets gummerade del.
Kontrollera att det 6vre skyddet ar nedfallt.

Kontrollera att svardet och kedjan inte ar i kontakt med nagot foremal eller ndgon yta.

Tryck in strémbrytarsparrens knapp pa handtaget med tummen och hall den i detta Iage (V).
Tryck in strémbrytaren och hall den i detta ldge (V). Sparrknappen kan slappas.

Vanta innan sagningen pabdrjas tills motorn har natt full hastighet och kontrollera att kedjan ldper
jamnt l[angs svardet. Om du hor ovanliga ljud eller kanner vibrationer ska du omedelbart stanga av
sdgen genom att sldppa strémbrytaren.

Stdng av sagen genom att sldppa strombrytaren.

Nar kedjan har stannat ska sagen kopplas bort fran strémkéllan och servas.

Arbete med kedjesag

Den som ska arbeta med kedjesag for férsta gangen bor fére arbetet be en kvalificerad
kedjesdgsanvandare om rad om arbete och sékerhet. De forsta arbetena med kedjesagen bér besta av
sdgning av férberedda stockar placerade i en sdgbock.

Under arbetet ska grundldggande sdkerhetsregler féljas. Man maste ocksa ta hansyn till risken for att
sdgen ger bakslag mot anvandaren. Sagen kan ge bakslag mot anvandaren om sdgkedjan moter
motstand.

For att minimera denna risk ska du:

Vara uppmarksam pé svardspetsens lage vid sdgning. Sdga inte med den 6vre fjardedelen av svardets
spets (VI).

Endast sdga med den del av kedjan som ldper langs svardets undersida.

Endast placera sdgen mot virket som ska sdgas nar den redan &r igang. Starta inte sédgen efter att den
har placerats mot virket som sagas.



Inte lyfta sdgen i axelhdjd eller hdgre under arbetet (VII).
Inte sta i sdgplanet. Detta minskar risken for skador vid bakslag (VIII).
Alltid halla sagen med bada handerna under arbetet.

Se till att kedjan alltid ar vass och ratt spand.

Anviandbara tips vid arbete med sagen
Inta en bekvam stalining vid sdgning och se till att du har full rérelsefrihet.

Vid kapning av grenar och kvistar ska de inte kapas tatt intill stammen utan pa cirka 15 cm avstand
fran stammen. Gor tva snitt till ett djup av 1/3 av grenens diameter, cirka 8 cm fran varandra: det ena
underifran, det andra ovanifran. Kapa sedan grenen tatt intill stammen till ett djup av 1/3 av grenens
diameter. Avsluta snittet genom att kapa grenen tatt intill stammen ovanifran. Kapa inte grenar genom
att sdga underifran (IX).

Om sagen fastnar under sagningen far den aldrig I1dmnas i detta lage med motorn igang. Stang av
sdgens motor, koppla bort sdgen fran stromkallan och anvand kilar for att dra ut sagen ur stammen.

Nar ett redan fallt trad sdgas i bitar ska foljande regler féljas. Placera virket pa en bock eller stéd sa att
den avsagade biten kan falla fritt till marken utan att kldmma sagen. Om sdgen fastnar, gér som
beskrivs ovan. Lat inte sagen vidréra marken och Iat den inte bli smutsig av jord.

Vid arbete i sluttning ska du sta ovanfor virket som sagas.

Var ytterst forsiktig nar du sagar virke som &r i spann och lat om maéjligt en kvalificerad skogsarbetare
utféra arbetet. Nar du sdgar virke som ar i spann och understétt i bdda dndar ska du saga ovanifran till
ett djup av 1/3 av diametern och sedan avsluta snittet underifran. Om virket &r understétt i endast den
ena anden ska du sdga underifran till ett djup av 1/3 av diametern och sedan avsluta snittet ovanifrén
(X). Detta minskar risken for att sdgen kldms under sdgningen.

Underhall och forvaring av produkten

Varning! Koppla bort sdgen fran strémkallan innan nagon av atgarderna nedan pabérjas. Natanslutna
sdgar ska kopplas bort frén uttaget och pd batteridrivna ségar ska batteriet tas bort.

Kontrollera sdgens skick efter varje anvandning och var sarskilt uppmarksam pa att
ventilationséppningarna ar fria. Kontrollera att sdgens alla delar ar ratt inriktade. Dra at l6sa
skruvférband. Kontrollera kedjans spanning och skick. Om du upptacker skador pa kedjan ska den bytas
mot en ny. Det ar forbjudet att anvanda sdgen med en skadad kedja!

En kedja som &r for 16st spand kan hoppa av svardet, vilket kan skada anvandaren. Kedjan maste ocksa
vara korrekt slipad, och eftersom detta kraver erfarenhet och lampliga verktyg rekommenderas att
slipningen utférs av en specialiserad serviceverkstad. Sdgens hus ska rengdras med en mjuk, torr trasa.
Huset ska rengoras fran trarester, olja, fett och annan smuts. Bestryk kedjan med ett tunt lager olja
eller konserveringsmedel.

Férvara sagen pa en skuggig, torr plats med god ventilation foér att férhindra kondens, med batteriet
borttaget och natladdaren bortkopplad fran elnatet. Platsen ska vara oatkomlig for obehériga, sarskilt
barn. Under forvaring ska svardet och kedjan alltid skyddas med ett skydd.

EU-forsakran om overensstammelse

0525/YT-828113/EC/2025

Vi forsakrar under fullt ansvar att féljande produkter:

Batteridriven minikedjesag; 18 V DC; 5,6 m/s; 158,5 mm; artikelnr YT-828113, YT-828114
uppfyller kraven i féljande europeiska standarder / tekniska specifikationer:

e EN 62841-1:2015 + A11:2022

e ENISO 12100:2010

« ENIEC55014-1:2021

* ENIEC 55014-2:2021



och uppfyller kraven i féljande EU-direktiv:

* 2006/42/EG Maskindirektivet

» 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

» 2011/65/EU Begransning av anvandningen av vissa farliga amnen (RoHS)

Anmalt organ: SGS Fimko Ltd.; identifikationsnummer 0598; Takomotie 8, 00380 Helsingfors, Finland.
Serienummer: galler alla serienummer fér de produkter som anges i forsakran.

Person som ar behorig att sammanstalla den tekniska dokumentationen: Agnieszka Redziak, TOYA S.A.,
ul. Sottysowicka 13-15, 51-168 Wroctaw, Polen.

Bulleremissioner fran utrustning for utomhusbruk (direktiv 2000/14/EG)
Forfarande for bedémning av 6verensstammelse: tillverkarens kvalitetskontrollsystem.

Uppmatt ljudeffektniva for en utrustning som ar representativ for typen: 95 dB(A).
Garanterad ljudeffektniva for utrustningen: 98 dB(A).

Jan Szmidt, vice styrelseordférande. Wroctaw, 2025-05-12.

Tillverkare
TOYA S.A., ul. Sottysowicka 13-15, 51-168 Wroctaw, Polen, tel. +48 71 32 46 200, www.toya.pl



