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Yato YT-828355, YT-828356 – Akkukäyttöiset ruoho-
ja pensassakset 18 V – käyttöohje (FI)
Suomenkielinen käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta (TOYA S.A., YT-828355_YT-828356_instr).
Kuvaviittaukset (I–VIII) viittaavat alkuperäisen ohjekirjan kuviin, jotka on liitetty alkuperäisenä PDF:nä.

Osat
1 runko
2 kahva
3 virtakytkin
4 virtakytkimen lukitus
5 akkupaikka
6 ruohoterälisäke
7 pensasterälisäke
8 teräsuojus
9 akku
10 latausasema
11 akun varaustason ilmaisin
12 akun salpa

Symbolit
Symboli / arvo Merkitys

– Lue käyttöohje

– Käytä suojalaseja

– Käytä kuulonsuojaimia

! Varoitus!

87 Melu – äänitehotaso LwA

– Varo sinkoutuvia esineitä

– Ei saa altistaa sateelle

– Pidä turvallinen etäisyys teriin

– Huom: leikkuuterä liikkuu vielä työkalun sammuttamisen
jälkeen

– Ennen säätöä tai puhdistusta sekä johdon sotkeuduttua
tai vaurioiduttua sammuta laite ja irrota pistotulppa
pistorasiasta.

Tämä symboli tarkoittaa, että käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita (mukaan lukien
paristot ja akut) ei saa hävittää muiden jätteiden mukana. Käytöstä poistetut laitteet on kerättävä
erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten jätteen määrän ja
luonnonvarojen käytön vähentämiseksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten
aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja vahingoittaa ympäristöä.
Kotitalouksilla on tärkeä rooli käytöstä poistettujen laitteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen,
kierrätys mukaan lukien, edistämisessä. Lisätietoja asianmukaisista kierrätystavoista saa paikallisilta
viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Tuotteen ominaisuudet
Ruoho- ja pensassakset ovat monikäyttöinen, kannettava työkalu, joka ei tarvitse ulkoista virtalähdettä.
Ne on tarkoitettu koristeelliseen ruohon leikkaamiseen paikoissa, joihin tavallisella ruohonleikkurilla ei
päästä, esim. rakennusten seinien ja aitojen vierustoilla, puiden ja pensaiden ympärillä, polkujen
reunoilla ja nurmikoiden reunoilla, sekä pienten oksien leikkaamiseen ja pensasaitojen koristeelliseen
muotoiluun. Saksissa on vaihdettavat terälisäkkeet ruohon ja pensasaidan leikkaamiseen.
Sähkötyökalun oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, minkä vuoksi:
Lue koko käyttöohje ennen työkalun ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
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Työkalu on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä sitä saa käyttää ammattimaisesti eli työpaikoilla tai
palkallisessa työssä. Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen
turvallisuusohjeiden ja suositusten noudattamatta jättämisestä.

Varustus
Tehdaspakkauksen tulee sisältää sakset ruohoterälisäkkeellä, pensasterälisäke, akku ja latausasema.
Huomio! Työkalun, jonka tuotenumero on YT-828356, mukana ei toimiteta akkua eikä latausasemaa.

Tekniset tiedot
Parametri Yksikkö Arvo

Tuotenumero YT-828355, YT-828356

Syöttöjännite [V DC] 18

Suurin pyörimisnopeus [min-1] 1200

Suurin leikkuuleveys, ruoho [mm] 100

Suurin leikkuuleveys, pensasaita [mm] 200

Suurin oksan leikkuuhalkaisija [mm] 8

Eristysluokka III

Kotelointiluokka IPX1

Äänenpainetaso LpA ± K (pensas-/ruohosakset) [dB(A)] 75,2 ± 3,0 / 73,6 ± 3,0

Äänitehotaso LwA ± K (pensas-/ruohosakset) [dB(A)] 83,2 ± 3,0 / 81,6 ± 3,0

Tärinätaso ah ± K [m/s2] 2,6 ± 1,5 / ≤2,5 ± 1,5

Paino (ilman terälisäkkeitä) [kg] 1,0

Akun tyyppi Li-Ion

Akun kapasiteetti* [Ah] 2

Akun kapasiteetti* [Wh] 36

Latausasema*: tulojännite [V~] 220–240

Latausasema*: verkkotaajuus [Hz] 50/60

Latausasema*: nimellisteho [W] 60

Latausasema*: lähtöjännite [V] 21 DC

Latausasema*: lähtövirta [A] 2,4

Latausaika** [h] 1

* vain akulla ja laturilla varustetut mallit ** ilmoitettu latausaika koskee vain taulukossa mainitun
kapasiteetin akkua
Ilmoitettu melupäästöarvo on mitattu standardin mukaisella testimenetelmällä, ja sitä voidaan käyttää
työkalujen vertailuun keskenään. Ilmoitettua melupäästöarvoa voidaan käyttää altistuksen alustavaan
arviointiin.
Ilmoitettu tärinän kokonaisarvo on mitattu standardin mukaisella testimenetelmällä, ja sitä voidaan
käyttää työkalujen vertailuun keskenään. Ilmoitettua tärinän kokonaisarvoa voidaan käyttää altistuksen
alustavaan arviointiin.
Huom: Työkalun käytön aikainen tärinäpäästö voi poiketa ilmoitetusta arvosta työkalun käyttötavasta
riippuen.
Huom: Käyttäjän suojaamiseksi on määritettävä turvatoimet, jotka perustuvat altistuksen arviointiin
todellisissa käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki työjakson vaiheet, kuten ajat, jolloin työkalu on
sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä, sekä käynnistysaika).

Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusvaroitukset
Varoitus! Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, kuvat ja tekniset
tiedot. Niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan vamman.
Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.
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Varoituksissa käytetty termi "sähkötyökalu" tarkoittaa kaikkia sähkökäyttöisiä työkaluja, sekä
johdollisia että johdottomia.

Työpaikan turvallisuus
Pidä työalue hyvin valaistuna ja siistinä. Epäjärjestys ja huono valaistus voivat aiheuttaa
onnettomuuksia.
Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisessa ympäristössä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai
höyryjen läheisyydessä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Pidä lapset ja sivulliset poissa työalueelta. Keskittymisen herpaantuminen voi johtaa hallinnan
menetykseen.

Sähköturvallisuus
Virtajohdon pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamaton, pistorasiaan sopiva
pistotulppa vähentää sähköiskun vaaraa.
Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jääkaappeihin.
Kehon maadoittuminen lisää sähköiskun vaaraa.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökalun sisään päässyt vesi tai kosteus lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kuormita virtajohtoa liikaa. Älä käytä virtajohtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä virtajohto etäällä kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
ja liikkuvista osista. Vaurioitunut tai sotkeutunut virtajohto lisää sähköiskun vaaraa.
Käytä ulkona työskennellessäsi ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan
jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä on väistämätöntä, käytä syöttöjännitteen suojana
vikavirtasuojaa (RCD). Vikavirtasuojan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus
Ole valpas, keskity siihen mitä teet ja käytä tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä
sähkötyökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina silmiensuojaimia. Henkilönsuojainten, kuten hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, suojakypärän ja kuulonsuojainten, käyttö vähentää vakavien
henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen kuin liität työkalun
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi kytkimellä tai
virran kytkeminen työkaluun kytkimen ollessa päällä-asennossa voi aiheuttaa vakavan vamman.
Poista kaikki säätöavaimet ja kiintoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt avain voi aiheuttaa vakavan vamman.
Älä kurkota liian kauas. Säilytä aina oikea asento ja tasapaino. Näin hallitset sähkötyökalun paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet loitolla
sähkötyökalun liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynpoisto- tai pölynkeräysjärjestelmä, varmista, että se on liitetty ja
että sitä käytetään oikein. Pölynpoiston käyttö vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
Älä anna työkalun toistuvasta käytöstä syntyneen kokemuksen johtaa huolimattomuuteen ja
turvallisuussääntöjen laiminlyöntiin. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin
murto-osassa.

Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kyseiseen käyttötarkoitukseen oikeaa sähkötyökalua. Oikea
sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunnitellulla kuormituksella.
Älä käytä sähkötyökalua, jos kytkin ei kytke sitä päälle ja pois. Työkalu, jota ei voi hallita kytkimellä, on
vaarallinen ja se on korjattava.
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Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku, jos se on irrotettavissa, ennen säätöjä, lisävarusteiden
vaihtoa tai sähkötyökalujen varastointia. Nämä varotoimet estävät sähkötyökalun tahattoman
käynnistymisen.
Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa. Älä anna henkilöiden, jotka eivät tunne sähkötyökaluja tai
näitä ohjeita, käyttää työkalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Huolla sähkötyökalut ja lisävarusteet. Tarkista työkalu liikkuvien osien virheellisen kohdistuksen tai
juuttumisen, osien rikkoutumisen ja muiden sähkötyökalun toimintaan vaikuttavien seikkojen varalta.
Korjaa vauriot ennen sähkötyökalun käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista
sähkötyökaluista.
Leikkaavat työkalut on pidettävä puhtaina ja terävinä. Asianmukaisesti huolletut, teräväsärmäiset
leikkaavat työkalut juuttuvat harvemmin ja ovat helpompia hallita käytön aikana.
Käytä sähkötyökaluja, lisävarusteita, lisälaitteita jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työn
tyypin ja olosuhteet. Työkalujen käyttö muuhun kuin niille tarkoitettuun työhön voi aiheuttaa
vaaratilanteen.
Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja
tartuntapinnat estävät työkalun turvallisen käytön ja hallinnan vaaratilanteissa.

Korjaukset
Korjauta sähkötyökalu vain valtuutetuissa korjaamoissa ja vain alkuperäisillä varaosilla. Näin
varmistetaan sähkötyökalun asianmukainen toiminta.
Älä huolla vaurioituneita akkuja. Akkujen huollon saa tehdä vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

Akkutyökalun käyttö ja hoito
Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. Yhdelle akkutyypille sopiva laturi voi aiheuttaa tulipalon
vaaran, kun sitä käytetään toisen akun kanssa.
Käytä työkalua vain sille määritettyjen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa
loukkaantumis- ja tulipalovaaran.
Kun akku ei ole käytössä, pidä se etäällä metalliesineistä (esim. paperiliittimistä, kolikoista, avaimista,
nauloista, ruuveista), jotka voivat yhdistää navat toisiinsa. Napojen oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
Akun ylikuormitus voi aiheuttaa elektrolyytin vuotamisen; vältä kosketusta. Jos elektrolyyttiä joutuu
iholle, huuhtele vedellä. Jos sitä joutuu silmiin, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Elektrolyytti voi
aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
Älä käytä vaurioitunutta tai muutettua akkua tai työkalua. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat
käyttäytyä arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisen vaaran.
Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai liialliselle kuumuudelle. Yli 130 °C:n lämpötila voi aiheuttaa
räjähdyksen.
Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai työkalua ohjeessa määritetyn lämpötila-alueen
ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai lataaminen määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella voi
vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.

Pensasleikkurin turvallisuusohjeet
Pensasleikkurin turvallisuusvaroitukset
Pidä kaikki kehon osat etäällä teristä. Älä poista leikattavaa materiaalia äläkä pidä siitä kiinni terien
liikkuessa. Terät liikkuvat vielä kytkimen vapauttamisen jälkeen. Hetkellinen tarkkaamattomuus
pensasleikkuria käytettäessä voi aiheuttaa vakavan vamman.
Kanna pensasleikkuria kahvasta terien ollessa pysähdyksissä ja varo painamasta kytkimiä.
Pensasleikkurin oikea kantotapa vähentää tahattoman käynnistymisen ja terien aiheuttamien
vammojen vaaraa.
Käytä aina teräsuojusta pensasleikkuria kuljetettaessa tai säilytettäessä. Pensasleikkurin
asianmukainen käsittely vähentää terien aiheuttamien vammojen vaaraa.
Kun poistat juuttunutta materiaalia tai huollat laitetta, varmista, että kaikki kytkimet ovat
pois-asennossa ja että virtajohto tai akku on irrotettu. Pensasleikkurin odottamaton käynnistyminen
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juuttuneen materiaalin poiston tai huollon aikana voi aiheuttaa vakavan vamman.
Pidä pensasleikkurista kiinni vain eristetyistä pinnoista, koska terä voi osua piilossa olevaan johtoon tai
virtajohtoon. Jännitteiseen johtoon osuvat terät voivat saattaa pensasleikkurin metalliosat jännitteisiksi
ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
Pidä kaikki virtajohdot ja kaapelit etäällä leikkuualueelta. Virtajohtoja tai kaapeleita voi olla piilossa
pensasaidoissa tai pensaissa, ja terä voi katkaista ne vahingossa.
Vältä pensasleikkurin käyttöä huonolla säällä, erityisesti salamaniskun vaaran ollessa olemassa. Tämä
vähentää salaman iskun vaaraa.

Ruohosaksien turvallisuusohjeet
Älä käytä ruohosaksia huonolla säällä, erityisesti salamaniskun vaaran ollessa olemassa. Tämä
vähentää salaman iskun vaaraa.
Pidä kaikki johdot ja kaapelit etäällä leikkuualueelta. Virtajohtoja voi olla piilossa, ja terät voivat
katkaista ne vahingossa.
Käytä kuulonsuojaimia. Asianmukaiset suojaimet vähentävät kuulovaurion vaaraa.
Pidä ruohosaksista kiinni vain eristetyistä tartuntapinnoista, koska terät voivat osua piilossa olevaan
johtoon tai työkalun omaan johtoon. Jännitteiseen johtoon osuvat terät voivat saattaa työkalun
metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
Pidä kaikki kehon osat etäällä teristä. Älä poista leikattavaa materiaalia äläkä pidä siitä kiinni terien
liikkuessa. Terät liikkuvat vielä kytkimen vapauttamisen jälkeen. Hetkellinen tarkkaamattomuus
ruohosaksia käytettäessä voi aiheuttaa vakavan vamman.
Kun poistat juuttunutta materiaalia tai huollat ruohosaksia, varmista, että kytkin on pois-asennossa ja
virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Ruohosaksien odottamaton käynnistyminen juuttuneen materiaalin
poiston tai huollon aikana voi aiheuttaa vakavan vamman.
Kanna ruohosaksia kahvasta terien ollessa pysähdyksissä ja varo painamasta liipaisinta. Ruohosaksien
oikea kantotapa vähentää tahattoman käynnistymisen ja terien aiheuttamien vammojen vaaraa.
Käytä aina teräsuojusta ruohosaksia kuljetettaessa tai säilytettäessä. Ruohosaksien asianmukainen
käsittely vähentää terien aiheuttamien vammojen vaaraa.

Varusteiden asennus
Sakset toimitetaan täydellisinä. Laitteessa on kaksi vaihdettavaa työkalua eli ruohoterälisäke ja
pensasterälisäke, joita on käytettävä käyttöohjeen mukaisesti.
Varoitus! Kaikki tässä luvussa mainitut toimenpiteet on tehtävä laite sammutettuna. Varmista, ettei
työkalun virtakytkintä ole painettu ja että akku on irrotettu työkalusta.

Ruoho- ja pensasterälisäkkeen asennus
Terälisäkkeissä on terävät reunat, minkä vuoksi on suositeltavaa olla varovainen ja vaihtaa ne
suojakäsineet kädessä. Vaihtoon ei tarvita lisätyökaluja.
Paina molempia terälisäkkeen lukituspainikkeita ja pidä ne alhaalla (II). Aseta terälisäke työkalun
runkoon niin, että rungosta ulkoneva vetotappi on terälisäkkeen vetorattaan sisällä (III). Terälisäkkeen
kiinnitysosan on oltava tiiviisti rungossa koko ympärysmitaltaan. Vapauta painikkeet. Tällöin
terälisäkkeen salvat liukuvat rungon kiinnitysreikiin ja lukitsevat terälisäkkeen työkaluun.
Oikein asennettua terälisäkettä ei voi irrottaa muuten kuin painamalla molempia lukituspainikkeita ja
vetämällä se irti työkalusta.

Valmistelu työhön
Akun lataamisen turvallisuusohjeet
Huomio! Varmista ennen lataamisen aloittamista, ettei virtalähteen runko, johto ja pistotulppa ole
haljenneet tai vaurioituneet. Viallisen tai vaurioituneen latausaseman ja virtalähteen käyttö on kielletty!
Käytä akkujen lataamiseen vain mukana toimitettua latausasemaa ja virtalähdettä. Muun virtalähteen
käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa työkalua. Akkua saa ladata vain suljetussa, kuivassa
tilassa, joka on suojattu sivullisilta ja erityisesti lapsilta. Älä käytä latausasemaa ja virtalähdettä ilman
aikuisen jatkuvaa valvontaa! Jos sinun on poistuttava tilasta, jossa tuotetta ladataan, irrota laturi
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sähköverkosta irrottamalla virtalähteen pistotulppa pistorasiasta. Jos laturista tulee savua, epäilyttävää
hajua tms., irrota laturin pistotulppa pistorasiasta välittömästi! Laite toimitetaan lataamattomalla
akulla, joten se on ladattava ennen käyttöä alla kuvatulla tavalla mukana toimitetulla virtalähteellä ja
latausasemalla. Li-ion- (litiumioni-) akuissa ei ole niin sanottua muisti-ilmiötä, joten ne voidaan ladata
milloin tahansa. On kuitenkin suositeltavaa purkaa akku normaalissa käytössä ja ladata se sitten
täyteen kapasiteettiin. Jos akkua ei työn luonteen vuoksi voida käyttää näin joka kerta, se tulee tehdä
vähintään muutaman työjakson välein. Älä koskaan pura akkuja oikosulkemalla akun levyjä, koska se
aiheuttaa korjaamattoman vaurion! Älä myöskään tarkista akun varaustilaa oikosulkemalla elektrodeja
ja tarkkailemalla kipinöintiä.

Akun säilytys
Huolehdi asianmukaisista säilytysolosuhteista akun käyttöiän pidentämiseksi. Akku kestää noin 500
lataus–purkaus-jaksoa. Säilytä akkua 0–30 °C:n lämpötilassa ja 50 %:n suhteellisessa
ilmankosteudessa. Lataa akku noin 70 %:iin kokonaiskapasiteetistaan pidempää säilytystä varten.
Pitkäaikaisessa säilytyksessä akku on ladattava säännöllisesti kerran vuodessa. Älä anna akun
purkautua liikaa, koska se lyhentää sen käyttöikää ja voi aiheuttaa korjaamattoman vaurion.
Säilytyksen aikana akku purkautuu vähitellen vuotovirtojen vuoksi. Itsepurkautuminen riippuu
säilytyslämpötilasta – mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeampi purkautuminen. Jos akkuja säilytetään
väärin, elektrolyyttiä voi vuotaa. Vuototapauksessa vuoto on rajattava neutraloivalla aineella. Jos
elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin
hoitoon. Työkalua ei saa käyttää vaurioituneen akun kanssa. Jos akku on täysin kulunut, toimita se
erityiseen jätteenkäsittelypisteeseen.

Akkujen kuljetus
Litiumioniakut luokitellaan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi aineiksi. Työkalun käyttäjä saa kuljettaa
tuotetta akun kanssa ja pelkkiä akkuja maanteitse. Tällöin lisäehtoja ei tarvitse täyttää. Jos annat
kuljetuksen kolmannen osapuolen (esim. kuriiriyrityksen) hoidettavaksi, noudata vaarallisten aineiden
kuljetusta koskevia määräyksiä. Ota ennen lähettämistä yhteyttä asianmukaisesti pätevään henkilöön.
Vaurioituneita akkuja ei saa kuljettaa. Irrota irrotettavat akut tuotteesta kuljetuksen ajaksi ja suojaa
paljaat liitinnavat esim. eristysteipillä. Suojaa akut pakkauksessa niin, etteivät ne liiku pakkauksen
sisällä kuljetuksen aikana. On noudatettava myös vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia kansallisia
määräyksiä.

Akun lataaminen
Huomio! Irrota latausaseman virtalähde sähköverkosta ennen lataamista irrottamalla pistotulppa
pistorasiasta. Puhdista lisäksi akku ja akun liitinnavat liasta ja pölystä pehmeällä, kuivalla liinalla.
Akussa on sisäänrakennettu varaustason ilmaisin. LED-merkkivalot syttyvät painiketta painamalla (IV);
mitä useampi niistä syttyy, sitä täydempi akku on. Jos LED-merkkivalot eivät syty painiketta
painettaessa, akku on tyhjä.
1 Irrota akku työkalusta.
2 Työnnä akku laturin akkupaikkaan (IV).
3 Kytke laturi pistorasiaan.
4 Punainen LED-merkkivalo syttyy merkiksi latauksesta.
5 Kun lataus on valmis, punainen LED-merkkivalo sammuu ja vihreä LED-merkkivalo syttyy merkiksi

siitä, että akku on täyteen ladattu.
6 Irrota virtalähteen pistotulppa pistorasiasta.
7 Vedä akku irti latausasemasta painamalla akun salvan painiketta.

Työhön valmistautuminen
Käytä tehtävään työhön soveltuvia työvälineitä. Varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa, teroitettuja
sekä ruosteettomia ja mekaanisesti vahingoittumattomia. Käyttöyksikköön koskettavissa
terälisäkkeiden osissa ei saa olla mekaanisia epäpuhtauksia, ja ne on voideltava vaihteistorasvalla
ennen käyttöä. Käytä työvaatteita, käsineitä ja silmiensuojaimia. Tarkista pensasaita vieraiden
esineiden, esimerkiksi lankojen, varalta.

Työkalun käyttö
Tarkista ennen työn aloittamista, ettei runko ole vaurioitunut. Puhdista työkalu tarvittaessa liasta ja
puhdista moottorin tuuletusaukot. Työn jatkaminen on kielletty, jos havaitset vaurioita! Älä altista
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työkalua kosteudelle. Älä käytä pensassaksia sateella. Älä käytä pensassaksia kosteassa ja märässä
ympäristössä. Ennen työkalun käyttöä on suositeltavaa pyytää jälleenmyyjää tai asiantuntijaa
näyttämään, miten työkalua käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Älä anna lasten ja alaikäisten
käyttää työkalua. Älä vuokraa tai lainaa työkalua kolmannelle osapuolelle, ellet ole antanut hänelle tätä
käyttöohjetta. Varmista, että jokainen työkalua käyttävä henkilö on lukenut käyttöohjeen huolellisesti ja
ymmärtänyt kaikki sen sisältämät tiedot. Älä muuta työkalua millään tavalla. Älä käytä pensassaksia
sivullisten, lasten tai eläinten välittömässä läheisyydessä. On suositeltavaa pitää vähintään 5 metrin
etäisyys työkalun käyttöpaikkaan. Käytä työn aikana henkilökohtaisia kuulonsuojaimia. Älä käynnistä
pensassaksia, jos käyttäjän kädet ja jalat ovat työkalun leikkaavan osan välittömässä läheisyydessä.
Älä koskaan jätä työkalua ilman aikuisen valvontaa. Jos työkalun toiminta vaikuttaa työn aikana
epäilyttävältä (lisääntynyt tärinä, melu, haju jne.), se on sammutettava välittömästi ja toimitettava
korjaamoon. Työkalu on huollettava säännöllisesti ja pidettävä puhtaana. Moottorin tuuletusaukot on
pidettävä aina avoimina. Lue käyttöohje huolellisesti. Tutustu hallintalaitteisiin ja koneen oikeaan
käyttöön. Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole lukeneet näitä ohjeita, käyttää
konetta. Paikalliset säädökset voivat rajoittaa käyttäjän ikää. Laitetta eivät saa käyttää lapset eivätkä
henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, mukaan lukien henkilöt,
joilta puuttuu kokemus tai tieto laitteen turvallisesta käytöstä. Muista, että käyttäjä on vastuussa muille
ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista onnettomuuksista ja vaaroista. Käytä työn aikana
silmiensuojaimia, kokonaisia suojajalkineita ja käyttäjän jalkoja suojaavia pitkiä housuja. Vältä työkalun
käyttöä huonolla säällä, erityisesti salamaniskun vaaran ollessa olemassa. Työskentele vain
päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. Älä koskaan käytä työkalua vaurioituneilla suojuksilla
tai ilman oikein asennettuja suojuksia. Työkalun moottorin saa käynnistää vain, kun leikkuuterä on
etäällä käyttäjän käsistä ja jaloista. Ryhdy toimiin käsien ja jalkojen leikkuuterästä aiheutuvien
vammojen estämiseksi.

Työkalun käynnistys ja sammutus
Työkalussa on virtakytkimen lukitus, joka vähentää tahattoman käynnistymisen vaaraa. Käynnistä
moottori työntämällä lukituspainiketta peukalolla työkalun etuosaa kohti (VI) ja paina sitten
lukituspainiketta pitäen virtakytkimen painiketta (VII). Kun pidät virtakytkintä painettuna, vapauta
lukituspainike (VIII). Työkalun moottori sammutetaan vapauttamalla etusormen paine virtakytkimen
painikkeelta. Leikkuuterä voi liikkua vielä jonkin aikaa työkalun sammuttamisen jälkeen.

Ruohon leikkaaminen
Ruohoa saa leikata vain siihen tarkoitetulla terälisäkkeellä. Noudata ruohoa leikatessasi seuraavia
sääntöjä: Ohjaa saksia niin, ettei leikkaava osa ole työkalua pitelevän käden ja käyttäjän vartalon
välissä. Huolehdi erityisesti siitä, etteivät käyttäjän kädet ja jalat ole työkalun leikkaavien osien
välittömässä läheisyydessä. Yli 15–20 cm korkea ruoho leikataan kahdessa vaiheessa, ensin yläosasta
ja sitten alaosasta (lähempää maata). Saksia ei ole tarkoitettu yli 2 m²:n nurmialueiden leikkaamiseen.
Varmista ruohoa leikatessasi, etteivät leikkaavat osat koske suoraan maahan, kiviin, puutuneisiin
kasvinosiin tms., koska se voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle sekä vahingoittaa saksia ja koko laitetta.

Pensasaidan leikkaaminen
Käytä pensasaidan leikkaamiseen vain siihen tarkoitettua terälisäkettä. Saksilla voidaan muotoilla
koristeellisesti pieniä pensasaita-alueita. Leikatessa on noudatettava seuraavia sääntöjä: Älä leikkaa
liian paksuja ja puutuneita pensasaidan oksia; suurin halkaisija on ilmoitettu teknisten tietojen
taulukossa. Huolehdi erityisesti siitä, etteivät käyttäjän kädet ja jalat ole työkalun leikkaavien osien
välittömässä läheisyydessä. Jos puutuneita oksia juuttuu saksien leikkuualueelle, sammuta sakset
välittömästi nostamalla sormi virtakytkimeltä, irrota akku työkalusta ja poista juuttunut oksa varovasti
saksien leikkaavasta osasta varoen satuttamasta itseäsi.

Toimenpiteet leikkuuterän juuttuessa
Jos leikkuuterä pysähtyy äkillisesti käytön aikana esimerkiksi liian paksun kappaleen leikkausyrityksen
seurauksena, vapauta virtakytkin ja varmista, että se on pois-asennossa. Irrota akku työkalusta. Jos
juuttumisen syy voidaan poistaa helposti ja nopeasti, leikkuuterän irrottaminen ei ole välttämätöntä,
mutta se on suositeltavaa. Jos juuttumisen syytä ei kuitenkaan voida poistaa helposti ja nopeasti, irrota
leikkuuterä ja poista sitten juuttumisen syy.
Jos käyttäjä on epävarma siitä, miten leikkuuterän juuttumisen syy poistetaan, leikkuuterä on aina
irrotettava ensin.
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Kun juuttumisen syy on poistettu, tarkista, ettei leikkuuterä ole vaurioitunut tai vääntynyt. Jos vaurioita
havaitaan, vaihda leikkuuterä uuteen, virheettömään. Älä korjaa leikkuuterää itse, esimerkiksi
oikaisemalla teriä. Työskentely vaurioituneella tai väärin korjatulla leikkuuterällä voi aiheuttaa vamman
tai vahingoittaa konetta.

Lisähuomautuksia
Pidä säännöllisesti taukoja työn aikana. Älä ylikuormita työkalua. Ulkopinnan lämpötila ei saa koskaan
ylittää 60 °C. Sammuta sakset työn päätyttyä, irrota akku ja tee huolto ja tarkastus.

Säilytys
Säilytä tuote suljetussa ja varjoisassa paikassa tuuletetussa tilassa. Säilytyspaikan on oltava lasten
ulottumattomissa. Lataa akku ja irrota leikkuuterä ennen pitkäaikaista säilytystä (useita kuukausia tai
pidempään). Puhdista leikkuuterä ja sivele siihen ohut kerros yleisvoiteluöljyä ruostumisen estämiseksi.
Suojaa terät työkalun mukana toimitetuilla suojuksilla. Hyvin pitkäaikaisessa säilytyksessä akku on
suositeltavaa ladata puolen vuoden välein. Tarkista työkalu kulumisen ja vaurioiden varalta ennen
jokaista työn aloitusta. Työskentele vain toimintakuntoisella ja täysin varustellulla työkalulla.

Varaosat
Tuotteen yksityiskohtainen varaosaluettelo löytyy TOYA SA:n verkkosivuilta www.toya24.pl
tuotevälilehden kohdasta "Download" (Lataukset).

Huolto ja tarkastus
HUOMIO! Irrota työkalu virtalähteestä ennen kaikkia säätö-, huolto- ja kunnossapitotoimia. Kun
toimenpiteet on tehty, työkalun tekninen kunto on arvioitava ulkoisella arvioinnilla ja tarkastamalla
seuraavat osat: runko ja kahva, johdin pistotulppineen ja taivutussuojineen, virtakytkimen toiminta,
tuuletusaukkojen avoimuus, hiiliharjojen kipinöinti, laakereiden ja vaihteiston äänitaso, käynnistyminen
ja toiminnan tasaisuus. Takuuaikana käyttäjä ei saa purkaa sähkötyökaluja eikä vaihtaa mitään
osakokonaisuuksia tai osia, koska se mitätöi kaikki takuuoikeudet. Kaikki huollon tai käytön aikana
havaitut epäkohdat ovat merkki siitä, että työkalu on korjautettava huoltoliikkeessä. Käytön päätyttyä
runko, tuuletusaukot, kytkimet, lisäkahva ja suojukset on puhdistettava ilmavirralla (paine enintään 0,3
MPa), harjalla tai liinalla ilman kemiallisia aineita tai puhdistusnesteitä. Työkalut ja kahvat on
puhdistettava puhtaalla liinalla.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 0326/YT-828355/EC/2026 (konedirektiivi,
EMC, RoHS)
TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola
Vakuutamme täydellä vastuulla, että seuraavat tuotteet:
Akkukäyttöiset ruoho- ja pensassakset 18 V dc; 1200 min-1; 100 / 200 mm; tuotenro YT-828355,
YT-828356
täyttävät seuraavien eurooppalaisten standardien / teknisten eritelmien vaatimukset:
• EN 62841-1:2015 + A11:2022
• EN 62841-4-2:2019 + A11:2022
• EN IEC 62841-4-5:2021 + A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
ja täyttävät seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:
• 2006/42/EY Koneet ja turvakomponentit
• 2014/30/EU Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
• 2011/65/EU Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen
Sarjanumero: koskee kaikkia vakuutuksessa mainittujen laitteiden sarjanumeroita.
Teknisen tiedoston kokoamiseen valtuutettu henkilö: Agnieszka Rędziak, TOYA S.A., ul. Sołtysowicka
13-15, 51-168 Wrocław, Puola.
Wrocław, 9.3.2026. Hallituksen varapuheenjohtaja Jan Szmidt.



Yato YT-828355 / YT-828356 ruoho- ja pensassakset – käyttöohje / bruksanvisning FI/SV 9

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 0326/YT-828355/EC/2026 (ulkomelu,
2000/14/EY)
Vakuutamme täydellä vastuulla, että seuraavat tuotteet:
Akkukäyttöiset ruoho- ja pensassakset 18 V dc; 1200 min-1; 100 / 200 mm; tuotenro YT-828355,
YT-828356
täyttävät seuraavan EU-direktiivin vaatimukset: 2000/14/EY
Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: valmistajan sisäinen tuotannonvalvonta
Tyyppiä edustavasta laitteesta mitattu äänitehotaso: 83,2 / 81,6 dB(A)
Laitteen taattu äänitehotaso: 87 dB(A)
Muut sovelletut EU-direktiivit:
• 2006/42/EY Koneet ja turvakomponentit
• 2014/30/EU Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
• 2011/65/EU Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen
Teknisen tiedoston säilyttämiseen valtuutetun henkilön nimi ja osoite: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka
13-15, 51-168 Wrocław, Puola.



Yato YT-828355 / YT-828356 ruoho- ja pensassakset – käyttöohje / bruksanvisning FI/SV 10

Yato YT-828355, YT-828356 – Batteridrivna gräs-
och busksaxar 18 V – bruksanvisning (SV)
Svensk översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., YT-828355_YT-828356_instr).
Bildhänvisningarna (I–VIII) avser bilderna i originalbruksanvisningen, som bifogas som original-PDF.

Delar
1 hölje
2 handtag
3 strömbrytare
4 strömbrytarspärr
5 batterifack
6 grässaxtillsats
7 häcksaxtillsats
8 knivskydd
9 batteri
10 laddningsstation
11 batteriets laddningsindikator
12 batterispärr

Symboler
Symbol / värde Betydelse

– Läs bruksanvisningen

– Använd skyddsglasögon

– Använd hörselskydd

! Varning!

87 Buller – ljudeffektnivå LwA

– Se upp för utkastade föremål

– Får inte utsättas för nederbörd

– Håll ett säkert avstånd till knivarna

– Obs: skärelementet är fortfarande i rörelse efter att
verktyget stängts av

– Före justering eller rengöring samt om kabeln trasslat in
sig eller skadats ska enheten stängas av och stickproppen
dras ut ur uttaget.

Denna symbol anger att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och
ackumulatorer) inte får kastas tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat
och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, för att minska mängden avfall
och användningen av naturresurser. Okontrollerade utsläpp av farliga ämnen som finns i elektrisk och
elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och skada miljön. Hushållen spelar en
viktig roll för att bidra till återanvändning och återvinning av uttjänt utrustning. Mer information om
lämpliga återvinningsmetoder får du av de lokala myndigheterna eller återförsäljaren.

Produktegenskaper
Gräs- och busksaxen är ett mångsidigt, bärbart verktyg som inte kräver någon extern strömkälla. Den
är avsedd för dekorativ klippning av gräs på platser som inte nås med en vanlig gräsklippare, t.ex. intill
husväggar och staket, runt träd och buskar, längs gångkanter och gräsmattekanter, samt för klippning
av små kvistar och dekorativ formklippning av häckar. Saxen har utbytbara tillsatser för gräs- och
häckklippning. Korrekt, tillförlitlig och säker funktion hos elverktyget förutsätter att det används på rätt
sätt, och därför ska du:
Läsa hela bruksanvisningen innan verktyget används första gången och spara den för framtida bruk.
Verktyget är endast avsett för hushållsbruk och får inte användas yrkesmässigt, dvs. på arbetsplatser
eller för avlönat arbete. Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att



Yato YT-828355 / YT-828356 ruoho- ja pensassakset – käyttöohje / bruksanvisning FI/SV 11

säkerhetsanvisningarna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs.

Utrustning
Fabriksförpackningen ska innehålla saxen med grässaxtillsats, häcksaxtillsats, batteri och
laddningsstation. Obs! Verktyget med artikelnummer YT-828356 levereras utan batteri och
laddningsstation.

Tekniska data
Parameter Enhet Värde

Artikelnummer YT-828355, YT-828356

Matningsspänning [V DC] 18

Max varvtal [min-1] 1200

Största klippbredd, gräs [mm] 100

Största klippbredd, häck [mm] 200

Största klippdiameter för kvistar [mm] 8

Isoleringsklass III

Kapslingsklass IPX1

Ljudtrycksnivå LpA ± K (häck-/grässax) [dB(A)] 75,2 ± 3,0 / 73,6 ± 3,0

Ljudeffektnivå LwA ± K (häck-/grässax) [dB(A)] 83,2 ± 3,0 / 81,6 ± 3,0

Vibrationsnivå ah ± K [m/s2] 2,6 ± 1,5 / ≤2,5 ± 1,5

Vikt (utan tillsatser) [kg] 1,0

Batterityp Li-Ion

Batteriets kapacitet* [Ah] 2

Batteriets kapacitet* [Wh] 36

Laddningsstation*: inspänning [V~] 220–240

Laddningsstation*: nätfrekvens [Hz] 50/60

Laddningsstation*: märkeffekt [W] 60

Laddningsstation*: utspänning [V] 21 DC

Laddningsstation*: utström [A] 2,4

Laddningstid** [h] 1

* endast för modeller utrustade med batteri och laddare ** den angivna laddningstiden gäller endast
batteri med den kapacitet som anges i tabellen
Det angivna bulleremissionsvärdet har uppmätts med en standardiserad provningsmetod och kan
användas för att jämföra verktyg med varandra. Det angivna bulleremissionsvärdet kan användas vid
en preliminär bedömning av exponeringen.
Det angivna totala vibrationsvärdet har uppmätts med en standardiserad provningsmetod och kan
användas för att jämföra verktyg med varandra. Det angivna totala vibrationsvärdet kan användas vid
en preliminär bedömning av exponeringen.
Obs: Vibrationsemissionen vid användning av verktyget kan avvika från det angivna värdet beroende
på hur verktyget används.
Obs: Säkerhetsåtgärder för att skydda användaren ska fastställas utifrån en bedömning av
exponeringen under faktiska användningsförhållanden (med hänsyn till alla delar av arbetscykeln,
såsom tider då verktyget är avstängt eller går på tomgång, samt aktiveringstiden).

Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg
Varning! Läs alla säkerhetsvarningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg.
Om de inte följs kan det leda till elektrisk stöt, brand eller allvarlig personskada.
Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
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Termen "elverktyg" i varningarna avser alla eldrivna verktyg, både sladdanslutna och sladdlösa.

Säkerhet på arbetsplatsen
Håll arbetsområdet väl upplyst och rent. Oordning och dålig belysning kan orsaka olyckor.
Använd inte elverktyg i explosionsfarlig miljö, till exempel i närheten av brandfarliga vätskor, gaser
eller ångor. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända damm eller ångor.
Håll barn och kringstående borta från arbetsområdet. Bristande koncentration kan leda till att du
förlorar kontrollen.

Elsäkerhet
Nätkabelns stickpropp måste passa i vägguttaget. Stickproppen får inte modifieras på något sätt.
Använd inte adaptrar med jordade elverktyg. En omodifierad stickpropp som passar i uttaget minskar
risken för elektrisk stöt.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element och kylskåp. Om kroppen är jordad ökar
risken för elektrisk stöt.
Utsätt inte elverktyg för nederbörd eller fukt. Vatten eller fukt som tränger in i ett elverktyg ökar risken
för elektrisk stöt.
Överbelasta inte nätkabeln. Använd inte nätkabeln för att bära eller dra verktyget eller för att dra ut
stickproppen ur vägguttaget. Håll nätkabeln borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. En
skadad eller trasslig nätkabel ökar risken för elektrisk stöt.
Använd förlängningskablar avsedda för utomhusbruk när du arbetar utomhus. Användning av en
förlängningskabel för utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.
Om det inte går att undvika att använda elverktyget i fuktig miljö, använd en jordfelsbrytare (RCD) som
skydd. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.

Personlig säkerhet
Var uppmärksam, se på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte
elverktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet vid användning av ett elverktyg kan leda till allvarliga personskador.
Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Användning av personlig
skyddsutrustning såsom andningsskydd, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd minskar
risken för allvarliga personskador.
Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter verktyget till
strömkällan och/eller batteriet, lyfter upp eller bär det. Att bära elverktyget med fingret på
strömbrytaren eller att ansluta strömmen när strömbrytaren är i tilläge kan leda till allvarliga skador.
Ta bort alla inställningsnycklar och skruvnycklar innan elverktyget startas. En nyckel som lämnats kvar
på en roterande del av elverktyget kan orsaka allvarliga skador.
Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt och håll balansen. Det ger bättre kontroll över elverktyget i
oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från
elverktygets rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
Om utrustningen kan anslutas till dammutsugning eller dammuppsamling, se till att den är ansluten och
används korrekt. Dammutsugning minskar riskerna med damm.
Låt inte den erfarenhet du fått genom att ofta använda verktyget leda till slarv och att
säkerhetsreglerna ignoreras. Slarviga handgrepp kan orsaka allvarliga skador på en bråkdel av en
sekund.

Användning och skötsel av elverktyg
Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för arbetet. Rätt elverktyg fungerar bättre och
säkrare när det används med den belastning det är konstruerat för.
Använd inte ett elverktyg om strömbrytaren inte kan slå på och stänga av det. Ett verktyg som inte kan
styras med strömbrytaren är farligt och måste repareras.
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Dra ut stickproppen ur uttaget och/eller ta bort batteriet, om det är löstagbart, innan du gör
inställningar, byter tillbehör eller ställer undan elverktyg. Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att
elverktyget startas oavsiktligt.
Förvara verktyget utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med elverktyg eller
dessa anvisningar använda verktyget. Elverktyg är farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera om rörliga delar är felinriktade eller kärvar, om delar har
gått sönder och om det finns andra förhållanden som kan påverka elverktygets funktion. Reparera
skador innan elverktyget används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
Skärverktyg ska hållas rena och vassa. Väl underhållna skärverktyg med vassa eggar kärvar mindre
och är lättare att kontrollera under arbetet.
Använd elverktyg, tillbehör, tillsatser osv. enligt dessa anvisningar och ta hänsyn till arbetets art och
arbetsförhållandena. Användning av verktyg för andra arbeten än de är avsedda för kan leda till en
farlig situation.
Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor förhindrar
säker hantering och kontroll av verktyget i farliga situationer.

Reparationer
Låt endast auktoriserade verkstäder reparera elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
säkerställer att elverktyget fungerar korrekt.
Utför inte service på skadade batterier. Service på batterier får endast utföras av tillverkaren eller
auktoriserade serviceställen.

Användning och skötsel av sladdlösa verktyg
Ladda endast med den laddare som tillverkaren anger. En laddare som passar en batterityp kan
medföra brandrisk om den används med ett annat batteri.
Använd verktyget endast med de angivna batterierna. Användning av andra batterier kan medföra risk
för skada och brand.
När batteriet inte används ska det hållas borta från metallföremål (t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar) som kan skapa en förbindelse mellan polerna. Kortslutning av polerna kan orsaka brännskador
eller brand.
Överbelastning av batteriet kan leda till elektrolytläckage; undvik kontakt. Vid hudkontakt, skölj med
vatten. Vid kontakt med ögonen, sök omedelbart läkarvård. Elektrolyt kan orsaka irritation eller
brännskador.
Använd inte ett skadat eller modifierat batteri eller verktyg. Skadade eller modifierade batterier kan
bete sig oförutsägbart och medföra risk för brand, explosion eller skada.
Utsätt inte batteriet eller verktyget för eld eller hög värme. Temperaturer över 130 °C kan orsaka
explosion.
Följ alla laddningsanvisningar och ladda inte batteriet eller verktyget utanför det temperaturområde
som anges i anvisningarna. Felaktig laddning eller laddning utanför det angivna temperaturområdet
kan skada batteriet och öka brandrisken.

Säkerhetsanvisningar för häcksax
Säkerhetsvarningar för häcksax
Håll alla kroppsdelar borta från knivarna. Ta inte bort och håll inte i det material som klipps medan
knivarna rör sig. Knivarna fortsätter att röra sig efter att strömbrytaren har släppts. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet vid användning av en häcksax kan leda till allvarliga skador.
Bär häcksaxen i handtaget med knivarna stillastående och var noga med att inte påverka någon
strömbrytare. Korrekt bärande av häcksaxen minskar risken för oavsiktlig start och skador från
knivarna.
Använd alltid knivskyddet vid transport eller förvaring av häcksaxen. Korrekt hantering av häcksaxen
minskar risken för skador från knivarna.
När du avlägsnar fastnat material eller utför service, kontrollera att alla strömbrytare är frånslagna och
att nätkabeln eller batteriet är bortkopplat. Oväntad start av häcksaxen när fastnat material avlägsnas
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eller service utförs kan leda till allvarliga skador.
Håll häcksaxen endast i de isolerade ytorna, eftersom kniven kan komma i kontakt med dolda ledningar
eller en nätkabel. Knivar som kommer i kontakt med en spänningsförande ledning kan göra häcksaxens
metalldelar spänningsförande och ge användaren en elektrisk stöt.
Håll alla nätkablar och ledningar borta från klippområdet. Nätkablar eller ledningar kan vara dolda i
häckar eller buskar och kan oavsiktligt kapas av kniven.
Undvik att använda häcksaxar i dåligt väder, särskilt när det finns risk för blixtnedslag. Detta minskar
risken att träffas av blixten.

Säkerhetsanvisningar för grässax
Använd inte grässaxen i dåligt väder, särskilt när det finns risk för blixtnedslag. Detta minskar risken att
träffas av blixten.
Håll alla sladdar och kablar borta från klippområdet. Nätkablar kan vara dolda och oavsiktligt kapas av
knivarna.
Använd hörselskydd. Lämplig skyddsutrustning minskar risken för hörselskador.
Håll grässaxen endast i de isolerade greppytorna, eftersom knivarna kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller verktygets egen sladd. Knivar som kommer i kontakt med en spänningsförande ledning
kan göra verktygets metalldelar spänningsförande och ge användaren en elektrisk stöt.
Håll alla kroppsdelar borta från knivarna. Ta inte bort och håll inte i det material som klipps medan
knivarna rör sig. Knivarna fortsätter att röra sig efter att strömbrytaren har släppts. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet vid användning av grässaxen kan leda till allvarliga skador.
När du avlägsnar fastnat material eller utför service på grässaxen, kontrollera att strömbrytaren är i
frånläge och att nätkabeln är utdragen ur uttaget. Oväntad start av grässaxen när fastnat material
avlägsnas eller service utförs kan leda till allvarliga skador.
Bär grässaxen i handtaget med knivarna stillastående och var noga med att inte trycka på avtryckaren.
Korrekt bärande av grässaxen minskar risken för oavsiktlig start som kan leda till skador från knivarna.
Använd alltid knivskyddet vid transport eller förvaring av grässaxen. Korrekt hantering av grässaxen
minskar risken för skador från knivarna.

Montering av utrustningen
Saxen levereras komplett. Enheten har två utbytbara verktyg, dvs. grässaxtillsats och häcksaxtillsats,
som ska användas enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
Varning! Alla åtgärder som nämns i detta kapitel ska utföras med enheten avstängd. Kontrollera att
verktygets strömbrytare inte är intryckt och att batteriet har tagits ut ur verktyget.

Montering av gräs- och häcksaxtillsatser
Tillsatserna har vassa kanter, och därför rekommenderas att vara försiktig och byta dem med
skyddshandskar på. Inga extra verktyg behövs för bytet.
Tryck in och håll båda låsknapparna för tillsatsen (II). Placera tillsatsen på verktygets hölje så att
drivtappen som sticker ut från höljet går in i tillsatsens drivhjul (III). Tillsatsens fästdel ska ligga an mot
verktygets hölje runt om. Släpp knapparna. Då glider tillsatsens spärrar in i höljets fästhål och låser
tillsatsen i verktyget.
En korrekt monterad tillsats kan inte tas bort på annat sätt än genom att trycka in båda låsknapparna
och ta bort den från verktyget.

Förberedelse för arbetet
Säkerhetsanvisningar för laddning av batteriet
Obs! Kontrollera innan laddningen påbörjas att nätaggregatets hölje, kabel och stickpropp inte är
spruckna eller skadade. Det är förbjudet att använda en felaktig eller skadad laddningsstation och ett
felaktigt eller skadat nätaggregat! Använd endast den medföljande laddningsstationen och det
medföljande nätaggregatet för att ladda batterierna. Användning av ett annat nätaggregat kan orsaka
brand eller skada verktyget. Batteriet får endast laddas i ett stängt, torrt rum som är skyddat mot
obehöriga, särskilt barn. Använd inte laddningsstationen och nätaggregatet utan ständig tillsyn av en
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vuxen! Om du måste lämna rummet där produkten laddas ska laddaren kopplas bort från elnätet
genom att nätaggregatets stickpropp dras ut ur vägguttaget. Om det kommer rök, misstänkt lukt osv.
från laddaren ska laddarens stickpropp omedelbart dras ut ur vägguttaget! Enheten levereras med ett
oladdat batteri och ska därför laddas före användning enligt beskrivningen nedan med det medföljande
nätaggregatet och den medföljande laddningsstationen. Li-ion-batterier (litiumjonbatterier) har ingen
så kallad minneseffekt och kan därför laddas när som helst. Det rekommenderas dock att batteriet
laddas ur vid normal användning och därefter laddas till full kapacitet. Om batteriet på grund av
arbetets art inte kan användas på detta sätt varje gång, ska det göras åtminstone med några
arbetscyklers mellanrum. Ladda aldrig ur batterier genom att kortsluta battericellerna, eftersom det
orsakar bestående skador! Kontrollera inte heller batteriets laddningsstatus genom att kortsluta
elektroderna och se om det gnistrar.

Förvaring av batteriet
Se till att förvaringsförhållandena är lämpliga för att förlänga batteriets livslängd. Batteriet klarar cirka
500 laddnings- och urladdningscykler. Förvara batteriet vid en temperatur mellan 0 °C och 30 °C och en
relativ luftfuktighet på 50 %. Ladda batteriet till cirka 70 % av den totala kapaciteten för förvaring
under längre tid. Vid långtidsförvaring ska batteriet laddas regelbundet en gång om året. Låt inte
batteriet laddas ur för mycket, eftersom det förkortar dess livslängd och kan orsaka bestående skador.
Under förvaring laddas batteriet gradvis ur på grund av läckströmmar. Självurladdningen beror på
förvaringstemperaturen – ju högre temperatur, desto snabbare urladdning. Om batterierna förvaras
felaktigt kan elektrolyt läcka ut. Vid läckage ska läckaget begränsas med ett neutraliserande medel.
Om elektrolyt kommer i kontakt med ögonen, skölj ögonen noggrant med vatten och sök omedelbart
läkarvård. Verktyget får inte användas med ett skadat batteri. Om batteriet är helt förbrukat ska det
lämnas till en särskild avfallsanläggning.

Transport av batterierna
Litiumjonbatterier klassas enligt lagstiftningen som farligt gods. Användaren av verktyget får
transportera produkten tillsammans med batteriet och enbart batterierna på väg. I så fall behöver inga
ytterligare villkor uppfyllas. Om du anlitar tredje part för transporten (t.ex. ett budföretag) ska
bestämmelserna för transport av farligt gods följas. Kontakta en behörig person före avsändning. Det är
inte tillåtet att transportera skadade batterier. Ta under transporten ut de löstagbara batterierna ur
produkten och skydda de exponerade kontakterna, t.ex. med isoleringstejp. Skydda batterierna i
förpackningen så att de inte rör sig i förpackningen under transporten. De nationella bestämmelserna
för transport av farligt gods ska också följas.

Laddning av batteriet
Obs! Koppla bort laddningsstationens nätaggregat från elnätet före laddning genom att dra ut
stickproppen ur vägguttaget. Rengör dessutom batteriet och batteriets poler från smuts och damm
med en mjuk, torr trasa.
Batteriet har en inbyggd laddningsindikator. Lysdioderna tänds när knappen trycks in (IV); ju fler som
tänds, desto mer laddat är batteriet. Om lysdioderna inte tänds när knappen trycks in är batteriet
urladdat.
1 Ta bort batteriet från verktyget.
2 Skjut in batteriet i laddarens batterifack (IV).
3 Anslut laddaren till ett vägguttag.
4 Den röda lysdioden tänds, vilket anger att laddningen pågår.
5 När laddningen är klar släcks den röda lysdioden och den gröna lysdioden tänds, vilket anger att

batteriet är fulladdat.
6 Dra ut nätaggregatets stickpropp ur vägguttaget.
7 Dra ut batteriet ur laddningsstationen genom att trycka på batterispärrens knapp.

Förberedande åtgärder före användning
Använd arbetsverktyg som är lämpliga för det arbete som ska utföras. Kontrollera att de är i gott skick,
slipade samt fria från rost och mekaniska skador. Tillsatsernas delar som är i kontakt med drivenheten
ska vara fria från mekaniska föroreningar och smörjas med växellådsfett före användning. Bär
arbetskläder, handskar och ögonskydd. Kontrollera häcken med avseende på främmande föremål, till
exempel tråd.

Användning av verktyget
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Kontrollera före arbetet att höljet inte är skadat. Rengör vid behov verktyget från smuts och rengör
motorns ventilationsöppningar. Det är förbjudet att fortsätta arbetet om skador upptäcks! Utsätt inte
verktyget för fukt. Använd inte häcksaxen vid nederbörd. Använd inte häcksaxen i fuktig och våt miljö.
Innan verktyget används rekommenderas att be återförsäljaren eller en specialist visa hur verktyget
används säkert och effektivt. Låt inte barn och minderåriga använda verktyget. Hyr inte ut eller låna
inte ut verktyget till tredje part utan att ge dem denna bruksanvisning. Se till att varje person som
använder verktyget noggrant har läst bruksanvisningen och förstått all information i den. Modifiera inte
verktyget på något sätt. Använd inte häcksaxen i omedelbar närhet av kringstående, barn eller djur.
Det rekommenderas att hålla ett avstånd på minst 5 m från platsen där verktyget används. Använd
personligt hörselskydd under arbetet. Starta inte häcksaxen om användarens händer och fötter
befinner sig nära verktygets skärande del. Lämna aldrig verktyget utan tillsyn av en vuxen. Om
verktygets funktion verkar misstänkt under arbetet (ökade vibrationer, buller, lukt osv.) ska det
omedelbart stängas av och lämnas in till en verkstad. Verktyget ska underhållas regelbundet och hållas
rent. Motorns ventilationsöppningar ska alltid hållas fria. Läs bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig
med reglagen och korrekt användning av maskinen. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst
dessa anvisningar använda maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Enheten
får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, inklusive
personer som saknar erfarenhet eller kunskap om säker användning av enheten. Tänk på att
operatören eller användaren ansvarar för olyckor och faror som drabbar andra personer eller deras
egendom. Använd ögonskydd, heltäckande skyddsskor och långbyxor som skyddar användarens ben
under arbetet. Undvik att använda verktyget i dåligt väder, särskilt när det finns risk för blixtnedslag.
Arbeta endast i dagsljus eller i god artificiell belysning. Använd aldrig verktyget med skadade skydd
eller utan korrekt monterade skydd. Verktygets motor får endast startas när skärelementet är på
avstånd från användarens händer och fötter. Vidta åtgärder för att förhindra skador på händer och
fötter från skärelementet.

Start och avstängning av verktyget
Verktyget har en strömbrytarspärr som minskar risken för oavsiktlig start. Starta motorn genom att
med tummen skjuta spärrknappen mot verktygets framsida (VI) och därefter, medan spärrknappen
hålls, trycka in strömbrytarknappen (VII). När strömbrytaren hålls intryckt, släpp spärrknappen (VIII).
Verktygets motor stängs av genom att pekfingret släpper trycket på strömbrytarknappen.
Skärelementet kan fortsätta att röra sig en stund efter att verktyget stängts av.

Gräsklippning
Gräs får endast klippas med den avsedda tillsatsen. Följ dessa regler vid gräsklippning: För saxen så att
den skärande delen inte befinner sig mellan handen som håller verktyget och användarens bål. Var
särskilt noga med att användarens händer och fötter inte befinner sig nära verktygets skärande delar.
Gräs som är högre än 15–20 cm ska klippas i två steg, först i den övre delen och sedan i den nedre
delen (närmare marken). Saxen är inte avsedd för klippning av större gräsytor än 2 m². Se vid
gräsklippning till att de skärande delarna inte kommer i direkt kontakt med jord, stenar, förvedade
växtdelar osv., eftersom det kan utgöra en fara för användaren och skada saxen och hela enheten.

Häckklippning
Använd endast den avsedda tillsatsen för häckklippning. Saxen gör det möjligt att dekorativt forma små
häckpartier. Följande regler ska följas vid klippning: Klipp inte för tjocka och förvedade kvistar i häcken;
den största diametern anges i tabellen över tekniska data. Var särskilt noga med att användarens
händer och fötter inte befinner sig nära verktygets skärande delar. Om förvedade kvistar fastnar i
saxens skärområde, stäng omedelbart av saxen genom att ta bort fingret från strömbrytaren, ta ut
batteriet ur verktyget och avlägsna försiktigt, utan att skada dig, den fastnade kvisten från saxens
skärande del.

Åtgärder om skärelementet kärvar
Om skärelementet plötsligt stannar under arbetet, till exempel efter ett försök att klippa ett för tjockt
föremål, släpp strömbrytaren och kontrollera att den är i frånläge. Ta ut batteriet ur verktyget. Om
orsaken till blockeringen kan åtgärdas enkelt och snabbt är det inte nödvändigt att demontera
skärelementet, men det rekommenderas. Om orsaken inte kan åtgärdas enkelt och snabbt ska
skärelementet demonteras och därefter ska orsaken åtgärdas.
Om användaren är osäker på hur orsaken till blockeringen ska åtgärdas ska skärelementet alltid
demonteras först.
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När orsaken till blockeringen har åtgärdats, kontrollera att skärelementet inte har skadats eller
deformerats. Om skador upptäcks ska skärelementet bytas mot ett nytt, felfritt. Reparera inte
skärelementet själv, till exempel genom att räta ut knivarna. Arbete med ett skadat eller felaktigt
reparerat skärelement kan leda till skada eller skador på maskinen.

Ytterligare anmärkningar
Ta regelbundna pauser under arbetet. Överbelasta inte verktyget. Den yttre ytans temperatur får aldrig
överstiga 60 °C. Stäng av saxen efter avslutat arbete, ta ut batteriet och utför underhåll och kontroll.

Förvaring
Förvara produkten på en stängd och skuggig plats i ett ventilerat rum. Förvaringsplatsen ska vara utom
räckhåll för barn. Ladda batteriet och ta bort skärelementet före långtidsförvaring (flera månader eller
längre). Rengör skärelementet och stryk på ett tunt lager universalsmörjolja för att förhindra rost.
Skydda knivarna med de skydd som levereras med verktyget. Vid mycket lång förvaring
rekommenderas att batteriet laddas var sjätte månad. Kontrollera före varje arbete verktyget med
avseende på slitage och skador. Arbeta endast med ett funktionsdugligt och fullständigt utrustat
verktyg.

Reservdelar
En detaljerad reservdelslista för produkten finns i avsnittet "Download" (Nedladdningar) under
produktfliken på TOYA SA:s webbplats www.toya24.pl.

Underhåll och översyn
OBS! Koppla bort verktyget från strömkällan före alla justerings-, service- och underhållsåtgärder. När
åtgärderna har slutförts ska verktygets tekniska skick bedömas genom extern bedömning och kontroll
av följande delar: hölje och handtag, ledare med stickpropp och böjskydd, strömbrytarens funktion, att
ventilationsöppningarna är fria, kolborstarnas gnistbildning, ljudnivån från lager och växlar, start och
jämn gång. Under garantitiden får användaren inte demontera elverktygen eller byta några delenheter
eller delar, eftersom det upphäver alla garantirättigheter. Alla brister som upptäcks vid översyn eller
under användning är en signal om att verktyget ska repareras på en serviceverkstad. Efter avslutad
användning ska hölje, ventilationsöppningar, strömbrytare, extrahandtag och skydd rengöras med en
luftström (tryck högst 0,3 MPa), med en borste eller en trasa utan kemiska ämnen eller
rengöringsvätskor. Verktyg och handtag ska rengöras med en ren trasa.

EU-försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse 0326/YT-828355/EC/2026 (maskindirektivet,
EMC, RoHS)
TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen
Vi försäkrar under fullt ansvar att följande produkter:
Batteridrivna gräs- och busksaxar 18 V dc; 1200 min-1; 100 / 200 mm; artikelnr YT-828355, YT-828356
uppfyller kraven i följande europeiska standarder / tekniska specifikationer:
• EN 62841-1:2015 + A11:2022
• EN 62841-4-2:2019 + A11:2022
• EN IEC 62841-4-5:2021 + A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
och uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
• 2006/42/EG Maskiner och säkerhetskomponenter
• 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
• 2011/65/EU Begränsning av användning av vissa farliga ämnen
Serienummer: gäller alla serienummer för de enheter som anges i försäkran.
Person som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen: Agnieszka Rędziak, TOYA S.A.,
ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen.
Wrocław, 2026-03-09. Vice styrelseordförande Jan Szmidt.
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Försäkran om överensstämmelse 0326/YT-828355/EC/2026 (buller utomhus,
2000/14/EG)
Vi försäkrar under fullt ansvar att följande produkter:
Batteridrivna gräs- och busksaxar 18 V dc; 1200 min-1; 100 / 200 mm; artikelnr YT-828355, YT-828356
uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 2000/14/EG
Tillämpat förfarande för bedömning av överensstämmelse: tillverkarens interna tillverkningskontroll
Uppmätt ljudeffektnivå för en för typen representativ utrustning: 83,2 / 81,6 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå för utrustningen: 87 dB(A)
Övriga tillämpade EU-direktiv:
• 2006/42/EG Maskiner och säkerhetskomponenter
• 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
• 2011/65/EU Begränsning av användning av vissa farliga ämnen
Namn och adress för den person som är behörig att förvara den tekniska dokumentationen: TOYA S.A.,
ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen.


